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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 1 085,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně 

dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501102 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ M3 730,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací 

dokumentace

 – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu

 – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy

 – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný 

dopravní prostředek nebo meziskladování

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně 

dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501103 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI VYZÍSKANÉ M3 217,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – přezkoušení kvality vyzískaného materiálu

 – dopravu vyzískané štěrkodrti z mezideponie na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní 

prostředek nebo meziskladování

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně 

dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501201 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ M3 952,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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501202 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA 

RECYKLOVANÉ

M3 836,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklovaného drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací 

dokumentace

 – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu

 – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy

 – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný 

dopravní prostředek nebo meziskladování

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501203 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA VYZÍSKANÉ M3 657,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – přezkoušení kvality vyzískaného materiálu

 – dopravu vyzískaného drceného kameniva z mezideponie na místo určení včetně případných překládek na jiný 

dopravní prostředek nebo meziskladování

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501301 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ M3 1 300,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání minerální směsi v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení minerální směsi dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z minerální směsi bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, 

včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na požadovanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
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501410 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

CEMENTEM

M3 1 310,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501420 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

VÁPNEM

M3 305,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501430 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

VÁPNO-CEMENTEM

M3 508,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501440 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

POPÍLKOVÝM STABILIZÁTEM

M3 1 280,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501450 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

CHEMICKY

M3 9 350,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501460 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

ODPRAŠKEM

M3 1 240,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501470 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

MECHANICKY

M3 186,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501490 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) 

JINAK

M3 1 220,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva

 – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z mísícího centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po 

etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření

 – ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
501500 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z OBALOVANÉHO KAMENIVA M3 5 140,00 Kč 

SFDI  4/379
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jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, 

včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501600 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ASFALTOVÉHO BETONU M3 6 490,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, 

včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501700 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z BETONOVÝCH DESEK M3 1 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, 

včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
501900 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU M3 1 390,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání materiálu v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení materiálu dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, 

včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
502811 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ 

VODOROVNÝCH TL. DO 10 MM

M2 972,00 Kč 

SFDI  5/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502812 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ 

VODOROVNÝCH TL. OD 11 DO 20 MM

M2 723,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502813 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ 

VODOROVNÝCH TL. OD 21 DO 30 MM

M2 2 320,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502814 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ 

VODOROVNÝCH TL. OD 31 DO 40 MM

M2 1 700,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502821 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ SVISLÝCH 

TL. DO 10 MM

M2 1 010,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502822 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ SVISLÝCH 

TL. OD 11 DO 20 MM

M2 1 230,00 Kč 
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Jednotková
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502823 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ SVISLÝCH 

TL. OD 21 DO 30 MM

M2 1 500,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502824 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ SVISLÝCH 

TL. OD 31 DO 40 MM

M2 1 840,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání antivibračních rohoží v požadované kvalitě včetně upevňovacích a spojovacích prvků

 – očištění, popř. vyspravení podkladu

 – montáž antivibračních rohoží dle předepsaného technologického předpisu bez rozlišení šířky, po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet apod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

prořezy.502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 43,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

502942 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 112,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

502943 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMEMBRÁNY M2 114,00 Kč 

SFDI  7/379
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

502944 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOSÍTĚ M2 170,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

502945 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOROHOŽE M2 53,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

502946 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOKOMPOZITU M2 71,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

502947 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOBUŇKY M2 233,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

502949 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÝCH GEOSYNTETIK M2 117,00 Kč 
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položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě

 – očištění a urovnání podkladu

 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 

spojů

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 

511110 KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH M3 6 320,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení panelů

 – urovnání povrchu podkladu živičnou směsí

 – vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu.
511120 KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ PŘEDPJATÝCH M3 7 960,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení panelů

 – urovnání povrchu podkladu živičnou směsí

 – vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu.
511311 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 16/20 M3 3 180,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
511312 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 20/25 M3 3 340,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
511313 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 25/30 M3 3 490,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.511314 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 30/37 M3 3 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.511315 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 35/45 M3 3 790,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
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511316 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 40/50 M3 3 940,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
511317 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 50/60 M3 4 100,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
511318 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) VYSOKOPEVNOSTNÍHO (C 55/67 A VÝŠE) M3 4 250,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
511319 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) NEURČITELNÉ NEBO JINÉ PEVNOSTNÍ TŘÍDY M3 4 400,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dopravu, montáž, pronájem a demontáž bednění

 – montáž přídavné výztuže

 – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi

 – základní ošetření betonu a provedení DILATAČNÍích spar a technologických opatření dle PD či technologického 

postupu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
5113E1 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ PRUTOVÁ (B 500) T 30 420,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a dopravu výztuže

 2. Položka neobsahuje:

 – montáž

3. Způsob měření:

Měří se hmotnost použité výztuže.
5113E2 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ KARI NEBO SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI T 28 390,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a dopravu výztuže

 2. Položka neobsahuje:

 – montáž

3. Způsob měření:

Měří se hmotnost použité výztuže.
5113E3 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ TUHÁ (11373; 11375) T 32 450,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a dopravu výztuže

 2. Položka neobsahuje:

 – montáž

3. Způsob měření:

Měří se hmotnost použité výztuže.
5113E9 KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ OSTATNÍ, JINÁ NEBO ZVLÁŠTNÍ T 30 420,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a dopravu výztuže

 2. Položka neobsahuje:

 – montáž

3. Způsob měření:

Měří se hmotnost použité výztuže.
512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 180,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
512560 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 517,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
512570 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3 717,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 190,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
513560 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3 963,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklovaného drceného kameniva v požadované kvalitě podle zadávací 

dokumentace

 – přezkoušení kvality recyklovaného materiálu

 – zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy

 – dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný 

dopravní prostředek nebo meziskladování

 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy

 – uložení drceného kameniva dle předepsaného technologického předpisu

 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy z drceného kameniva bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů

 – hutnění na předepsanou míru hutnění

 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření

 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod.

 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů

 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 – úpravu povrchu vrstvy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:
513570 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3 811,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3 558,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění lože, vykazuje se položkami 5135x0

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový kolejového lože ve stavu před pročištěním, tj. před odečtením odpadního materiálu.
515000 KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ M3 4 330,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měrnou jednotkou je m3 prolévaného kolejového lože.
521110 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521121 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč

521122 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521123 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521124 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení kolejemontáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521125 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521131 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521132 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521133 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521134 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a  montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521135 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521210 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521221 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521222 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521223 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 720 

MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521224 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 750 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521225 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 900 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521231 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 

600 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521232 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 

650 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521233 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 

720 MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521234 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 

750 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521235 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 

900 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521310 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521321 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521322 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč

521323 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521324 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521325 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521331 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521332 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521333 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM M
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položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521334 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521335 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521710 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521721 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521722 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
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Jednotková

cena v Kč

521723 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521724 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521725 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521731 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521732 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521733 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521734 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521735 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení kolejemontáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521840 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B1 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.521940 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B3 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.522110 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522121 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 

MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522122 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522123 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 720 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montážŽ a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení kolejemontáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.522124 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 750 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522125 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 900 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522131 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 

MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522132 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 650 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522133 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 720 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522134 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 750 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522135 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 900 

MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522210 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522221 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522222 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522223 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522224 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522225 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522231 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522232 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522233 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 720 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522234 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 750 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522235 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 900 MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522310 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522321 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 600 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522322 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 650 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522323 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 720 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522324 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 750 MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522325 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 900 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522331 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 600 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522332 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 650 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522333 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 720 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522334 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 750 MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522335 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 900 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522710 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522721 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 600 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522722 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 650 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522723 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 720 MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522724 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 750 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522725 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH 

ROZDĚLENÍ 900 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522731 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 600 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522732 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 650 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522733 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 720 MM

M
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522734 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 750 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522735 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH 

ROZDĚLENÍ 900 MM

M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic a pražců (popř. mostnic), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, 

spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních 

šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522840 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B1 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

522940 KOLEJ TRAMVAJOVÁ REGENEROVANÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B3 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH M

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení kolejnic (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, můstkových desek, spojek, 

opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů 

včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:

523111 KOLEJ 60 E2, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 8 960,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje
523152 KOLEJ 60 E2, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 460,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

- směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523162 KOLEJ 60 E2, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 800,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

- směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523211 KOLEJ 60 E2, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 9 160,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 - směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523252 KOLEJ 60 E2, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 540,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523262 KOLEJ 60 E2, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 780,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523311 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 12 680,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 410,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523362 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 900,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523372 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 19 250,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523382 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 500,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
523392 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 5 310,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3.Způsob měření:
5233A2 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 600,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

– směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5234B2 KOLEJ 60 E2, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU 

DESKY, UP. PRUŽNÉ

M 4 360,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5234C2 KOLEJ 60 E2, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU 

JÁMY, UP. PRUŽNÉ

M 4 630,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5234D2 KOLEJ 60 E2, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. PRUŽNÉ M 4 090,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
524311 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 9 600,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
524352 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 500,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
524362 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 3 990,00 Kč 

SFDI  34/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
524372 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 18 950,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
524382 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 11 320,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
524392 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 20 670,00 Kč 

SFDI  35/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5243A2 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 11 310,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525111 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 7 540,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525152 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 7 960,00 Kč 

SFDI  36/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525162 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 7 510,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525211 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 7 740,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525252 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 170,00 Kč 

SFDI  37/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525262 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 7 460,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525311 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 7 910,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525352 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 6 310,00 Kč 

SFDI  38/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525362 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 7 510,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525372 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 960,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525382 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 8 070,00 Kč 

SFDI  39/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
525392 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 030,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5253A2 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 8 140,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5254B2 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ 

PODKLAD TYPU DESKY, UP. PRUŽNÉ

M 3 700,00 Kč 

SFDI  40/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5254C2 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ 

PODKLAD TYPU JÁMY, UP. PRUŽNÉ

M 3 940,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5254D2 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

PRUŽNÉ

M 3 500,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
526311 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 8 210,00 Kč 

SFDI  41/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
526352 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, 

UP. PRUŽNÉ

M 8 590,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:526362 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 5 860,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
526372 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, 

UP. PRUŽNÉ

M 10 370,00 Kč 

SFDI  42/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
526382 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 8 140,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:526392 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, 

UP. PRUŽNÉ

M 10 350,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5263A2 KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 8 180,00 Kč 

SFDI  43/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
527311 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 10 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
527352 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 9 370,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
527362 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 9 770,00 Kč 

SFDI  44/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
527372 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ

M 25 200,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
527382 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 13 650,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
527392 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ

M 7 020,00 Kč 

SFDI  45/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5273A2 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

DLOUHÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 13 560,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528111 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 9 490,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528131 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 10 550,00 Kč 

SFDI  46/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528141 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 6 180,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 500,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528162 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 6 900,00 Kč 

SFDI  47/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528211 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 8 140,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528231 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 8 610,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528241 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 6 570,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528252 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 410,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528262 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 7 220,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528311 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 9 610,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528331 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 11 260,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528341 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 11 100,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528352 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 7 960,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528362 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 7 590,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528372 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 20 560,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528382 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 390,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528392 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 20 890,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5283A2 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 360,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5284B2 KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU 

DESKY, UP. PRUŽNÉ

M 4 110,00 Kč 

SFDI  52/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5284C2 KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU 

JÁMY, UP. PRUŽNÉ

M 4 220,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5284D1 KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. TUHÉ M 11 700,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5284D2 KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. PRUŽNÉ M 9 840,00 Kč 

SFDI  53/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového ložee

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5289E2 KOLEJ 49 E1, "L", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ M 11 080,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
528AE2 KOLEJ 49 E1, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ M 11 710,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
529311 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 5 520,00 Kč 

SFDI  54/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
529352 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 8 060,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
529362 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 11 590,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
529372 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 19 990,00 Kč 

SFDI  55/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
529382 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ M 9 580,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
529392 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 4 830,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
5293A2 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 9 270,00 Kč 

SFDI  56/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A111 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 8 500,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A131 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 4 760,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A141 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 6 310,00 Kč 

SFDI  57/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A152 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 5 310,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A162 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 3 600,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A211 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 7 000,00 Kč 

SFDI  58/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A231 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 1 950,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A241 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 3 280,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A252 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 6 230,00 Kč 

SFDI  59/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A262 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 4 480,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A311 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 5 600,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A331 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 7 310,00 Kč 

SFDI  60/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A341 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 2 050,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A352 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 4 800,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A362 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 5 560,00 Kč 

SFDI  61/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A372 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 15 810,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A382 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 7 880,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A392 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 16 140,00 Kč 

SFDI  62/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A3A2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ UŽITÝ, UP. 

PRUŽNÉ

M 7 920,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A4B1 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ 

PODKLAD TYPU DESKY, UP. TUHÉ

M 3 460,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A4B2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ 

PODKLAD TYPU DESKY, UP. PRUŽNÉ

M 2 830,00 Kč 

SFDI  63/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A4C1 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ 

PODKLAD TYPU JÁMY, UP. TUHÉ

M 3 630,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A4C2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ 

PODKLAD TYPU JÁMY, UP. PRUŽNÉ

M 3 620,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A4D1 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

TUHÉ

M 3 450,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A4D2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

PRUŽNÉ

M 3 440,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A511 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 4 840,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A521 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. DŘ. UŽITÝ, UP. TUHÉ M 4 210,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A531 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 2 250,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A541 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 3 300,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A611 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 6 360,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A621 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", STYKOVANÁ, PR. DŘ. UŽITÝ, UP. TUHÉ M 5 880,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A631 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 3 590,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A641 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 1 950,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A711 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", STYKOVANÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 2 920,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A721 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", STYKOVANÁ, PR. DŘ. UŽITÝ, UP. TUHÉ M 2 300,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A731 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 7 370,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A741 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 1 950,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A8D1 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, STYKOVANÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

TUHÉ

M 2 300,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A8D2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, STYKOVANÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

PRUŽNÉ

M 3 610,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52A9E2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, "L", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ M 3 410,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52AAE2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ M 3 460,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52B311 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 2 410,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52B352 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, 

UP. PRUŽNÉ

M 7 760,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:52B362 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 5 750,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52B372 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, 

UP. PRUŽNÉ

M 9 390,00 Kč 

SFDI  71/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52B382 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 8 090,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:52B392 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, 

UP. PRUŽNÉ

M 9 300,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52B3A2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ 

UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 7 920,00 Kč 

SFDI  72/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52B9E2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, "L", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ M 3 470,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52BAE2 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, "K", BEZSTYKOVÁ, OCELOVÝ Y, UP. PRUŽNÉ M 3 480,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52C311 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 3 290,00 Kč 

SFDI  73/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52C352 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 10 490,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52C362 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 10 520,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52C372 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ

M 12 850,00 Kč 

SFDI  74/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52C382 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

KRÁTKÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 10 990,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52C392 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ

M 12 610,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52C3A2 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ 

DLOUHÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ

M 10 690,00 Kč 

SFDI  75/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D111 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 4 590,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D131 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 4 610,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D141 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 2 770,00 Kč 

SFDI  76/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D211 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 6 420,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D231 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 1 620,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D241 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 4 050,00 Kč 

SFDI  77/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D311 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 4 820,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D331 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 11 610,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D341 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ M 2 670,00 Kč 

SFDI  78/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D4D1 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

TUHÉ

M 4 090,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52D4D2 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, MOSTNICE. DŘ., UP. 

PRUŽNÉ

M 4 050,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52E211 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 5 280,00 Kč 

SFDI  79/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52E231 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. 

TUHÉ

M 4 900,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:52E241 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, 

UP. TUHÉ

M 4 410,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52E311 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 5 360,00 Kč 

SFDI  80/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52E331 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. 

TUHÉ

M 4 970,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:52E341 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, 

UP. TUHÉ

M 4 530,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení

 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí vhodného zařízení

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52F000 KOLEJ JINÁ (54 E2, 54 E3 APOD.) M 8 200,00 Kč 

SFDI  81/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užit vyzískaný nebo 

regenerovaný materiál

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52G000 KOLEJ JINÁ (54 E2, 54 E3 APOD.) DLOUHÉ PASY M 684,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užit vyzískaný nebo 

regenerovaný materiál

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení 

koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na 

staveništi nebo strojní linkou

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52X000 KOLEJ ZPĚTNĚ NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU M 2 950,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

3. Způsob měření:
52Y010 KOLEJ PJD Z KOLEJNIC 60 E2 V ŠIRÉ TRATI M 28 480,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic (bez pražců), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro 

normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu kolejových součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky 

vyžaduje

 – zřízení koleje vhodného moontážního prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje (rektifikačními šrouby) do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:
52Y020 KOLEJ PJD Z KOLEJNIC 60 E2 V TUNELU M 28 480,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic (bez pražců), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro 

normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu kolejových součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky 

vyžaduje

 – zřízení koleje vhodného montážního prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje (rektifikačními šrouby) do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a moontáž pražcových kotev

3. Způsob měření:
52Y030 KOLEJ PJD Z KOLEJNIC 60 E2 NA MOSTĚ M 11 920,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu kolejnic (bez pražců), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro 

normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu kolejových součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky 

vyžaduje

 – zřízení koleje vhodného montážního prostředku

 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje (rektifikačními šrouby) do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – broušení koleje

 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev

3. Způsob měření:
52Z111 KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNICI ZTUŽUJÍCÍ JAKÉHOKOLIV TVARU NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH M 714,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užit vyzískaný nebo 

regenerovaný materiál

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, upevňovadel a drobného kolejiva pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu kolejového materiálu a součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie 

pokládky vyžaduje

 – potřebné úpravy na stávajících pražcích (např. vrtání otvorů pro upevňovadla) pro umístění ztužující kolejnice

 – zřízení ztužujicí kolejnice za použití vhodného montážního prostředku prostředku

 – sespojkování kolejnic bez jejich svaření

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – svařování kolejnic

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

52Z112 KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNICI ZTUŽUJÍCÍ JAKÉHOKOLIV TVARU NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH M 7 740,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užit vyzískaný nebo 

regenerovaný materiál

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, upevňovadel a drobného kolejiva pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu kolejového materiálu a součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie 

pokládky vyžaduje

 – potřebné úpravy na stávajících pražcích (např. vrtání otvorů pro upevňovadla) pro umístění ztužující kolejnice

 – zřízení ztužujicí kolejnice za použití vhodného montážního prostředku prostředku

 – sespojkování kolejnic bez jejich svaření

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – svařování kolejnic

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

52Z121 KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNICI PŘÍDRŽNOU JAKÉHOKOLIV TVARU NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH M 1 480,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užit vyzískaný nebo 

regenerovaný materiál

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, upevňovadel a drobného kolejiva pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu kolejového materiálu a součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie 

pokládky vyžaduje

 – potřebné úpravy na stávajících podkladnicích (např. výměna za jiný typ podkladnic, nakrácení apod.), popř. pražcích, 

pro umístění přídržné kolejnice

 – zřízení přídržné kolejnice za použití vhodného montážního prostředku prostředku

 – sespojkování kolejnic bez jejich svaření

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – svařování kolejnic

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

52Z122 KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNICI PŘÍDRŽNOU JAKÉHOKOLIV TVARU NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH M 867,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu, je-li užit vyzískaný nebo 

regenerovaný materiál

 – dodávku uvedeného typu kolejnic, upevňovadel a drobného kolejiva pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – dopravu kolejového materiálu a součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie 

pokládky vyžaduje

 – potřebné úpravy na stávajících podkladnicích (např. výměna za jiný typ podkladnic, nakrácení apod.), popř. pražcích, 

pro umístění přídržné kolejnice

 – zřízení přídržné kolejnice za použití vhodného montážního prostředku prostředku

 – sespojkování kolejnic bez jejich svaření

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – svařování kolejnic

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

531111 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531112 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

SFDI  84/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531113 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531115 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření výhybka nebo výhybková konstrukce.

531121 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531122 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531123 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531125 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531131 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531132 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  86/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531133 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531135 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531171 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531172 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531173 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531175 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531211 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531212 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531213 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531215 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531221 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531222 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531223 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531225 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531231 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531232 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  90/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531233 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531235 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531271 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531272 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531273 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531275 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531311 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531312 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531313 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531315 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531321 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531322 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531323 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531325 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531331 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531332 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

SFDI  94/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531333 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531335 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531371 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531372 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531373 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531375 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531411 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531412 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531413 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531415 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531421 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531422 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531423 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531425 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531431 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531432 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  98/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531433 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531435 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531471 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531472 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  99/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531473 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531475 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531511 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531512 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

SFDI  100/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531513 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531515 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531521 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531522 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  101/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531523 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531525 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531531 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531532 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

SFDI  102/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531533 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531535 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÝCH PANELECH 

S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531571 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531572 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

SFDI  103/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531573 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531575 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531611 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531612 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

SFDI  104/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531613 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531615 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531621 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531622 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  105/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531623 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531625 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531631 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531632 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

SFDI  106/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531633 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531635 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531671 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531672 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531673 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531675 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531711 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531712 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531713 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531715 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) 

DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531721 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531722 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  109/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531723 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531725 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531731 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531732 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531733 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531735 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531771 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531772 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531773 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

531775 TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA BETONOVÝCH PANELECH S 

(RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejinice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.

532111 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532112 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532113 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532115 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532121 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) 

NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532122 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) 

NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532123 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) 

NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532125 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) 

NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532131 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532132 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532133 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532135 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532171 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532172 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532173 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532175 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532211 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 

NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532212 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 

NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532213 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 

NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532215 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 49 E1 

NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532221 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532222 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  117/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532223 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532225 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532231 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532232 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532233 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532235 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532271 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

OSTATNÍCH TYPŮ NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532272 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  119/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532273 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532275 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC 

OSTATNÍCH TYPŮ NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532311 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532312 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532313 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532315 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532321 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532322 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532323 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532325 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532331 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532332 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  122/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532333 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532335 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532371 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532372 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  123/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532373 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532375 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA KŘIŽOVATKOVÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532411 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532412 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  124/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532413 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532415 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532421 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532422 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  125/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532423 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532425 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 

37) NA BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532431 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532432 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532433 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532435 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532471 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532472 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532473 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532475 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA JEDNODUCHÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532511 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532512 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  128/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532513 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532515 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532521 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532522 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

SFDI  129/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532523 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532525 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532532 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532533 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

SFDI  130/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532535 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532571 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532572 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532573 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

SFDI  131/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532575 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ SPOJKA DVOJITÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532611 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ 

DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532612 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532613 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS

SFDI  132/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532615 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH 

PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532621 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532622 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532623 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532625 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532631 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532632 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532633 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

SFDI  134/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532635 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532671 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532672 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532673 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

SFDI  135/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532675 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA VÍCENÁSOBNÁ Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532711 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532712 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532713 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH KUS
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532715 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC 49 E1 NA BETONOVÝCH PANELECH 

S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532721 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532722 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532723 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

PRAŽCÍCH BETONOVÝCH

KUS

SFDI  137/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532725 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH 57R1 (PH 37) NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532731 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532732 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532733 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

SFDI  138/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532735 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532771 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

ŽELEZOBETONOVÉ DESCE

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532772 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532773 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA PRAŽCÍCH 

BETONOVÝCH

KUS

SFDI  139/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, rozchodnic, 

podkladnic, můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo 

pryžových), těsnících zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
532775 REGENEROVANÁ TRAMVAJOVÁ KOLEJOVÁ KŘÍŽOVATKA Z KOLEJNIC OSTATNÍCH TYPŮ NA 

BETONOVÝCH PANELECH S (RYBINOVÝMI) DRÁŽKAMI

KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – dodávku, sestavení, montáž a uložení výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce (bez pražců), rozchodnic, podkladnic, 

můstkových desek, spojek, opěrek, kolejnicových upevňovadel, podložek (polyetylenových nebo pryžových), těsnících 

zátek, kotevních šroubů včetně zalití

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, očištění, dotažení a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 

provozu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – tramvajové panely, naceňuje se položkami ve sd 51

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – izolované styky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

 – ohřev výhybek

3. Způsob měření:

Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
533132 J 60 1:6,6-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 166 120,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533133 J 60 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 070 870,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533142 J 60 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 166 120,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533143 J 60 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 351 330,00 Kč 

SFDI  141/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533152 J 60 1:9-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 166 120,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533153 J 60 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 140 300,00 Kč 

SFDI  142/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533172 J 60 1:9-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 497 570,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533173 J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 639 340,00 Kč 

SFDI  143/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533182 J 60 1:9-300-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 497 570,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533183 J 60 1:9-300-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 749 230,00 Kč 

SFDI  144/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533192 J 60 1:11-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 680 170,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533193 J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 845 040,00 Kč 

SFDI  145/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331A2 J 60 1:11-300-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 680 170,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331A3 J 60 1:11-300-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 938 930,00 Kč 

SFDI  146/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331B2 J 60 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 680 170,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331B3 J 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 109 880,00 Kč 

SFDI  147/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331C2 J 60 1:12-500, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 3 302 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331C3 J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 170 080,00 Kč 

SFDI  148/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331D2 J 60 1:12-500-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 3 302 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331D3 J 60 1:12-500-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 351 970,00 Kč 

SFDI  149/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533100 J 60 1:14-760, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 140 730,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331000 J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 068 240,00 Kč 

SFDI  150/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331F2 J 60 1:14-760-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 140 730,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331F3 J 60 1:14-760-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 203 980,00 Kč 

SFDI  151/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331G2 J 60 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 714 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331G3 J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 664 810,00 Kč 

SFDI  152/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331H2 J 60 1:18,5-1200-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 714 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331H3 J 60 1:18,5-1200-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 803 870,00 Kč 

SFDI  153/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5331I3 J 60 1:26,5-2500-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 901 300,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533232 J 49 1:6,6-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 399 070,00 Kč 

SFDI  154/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533233 J 49 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 704 010,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533242 J 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 686 090,00 Kč 

SFDI  155/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533243 J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 790 650,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533252 J 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 648 720,00 Kč 

SFDI  156/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533253 J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 723 740,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533262 J 49 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 336 820,00 Kč 

SFDI  157/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533263 J 49 1:9-190-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 603 260,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533272 J 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 348 450,00 Kč 

SFDI  158/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 930 260,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533292 J 49 1:11-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 592 460,00 Kč 

SFDI  159/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533293 J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 996 080,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5332B2 J 49 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 507 160,00 Kč 

SFDI  160/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5332B3 J 49 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 825 890,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5332C2 J 49 1:12-500, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 672 640,00 Kč 

SFDI  161/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5332C3 J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 886 820,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533200 J 49 1:14-760, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 3 227 090,00 Kč 

SFDI  162/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5332000 J 49 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 545 900,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5332G2 J 49 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 136 090,00 Kč 

SFDI  163/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5332G3 J 49 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 897 130,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533311 J S 49 1:6-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 254 200,00 Kč 

SFDI  164/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533321 J S 49 1:7,5-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 399 070,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533331 J S 49 1:6,6-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 399 070,00 Kč 

SFDI  165/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533341 J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 327 440,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533351 J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 383 180,00 Kč 

SFDI  166/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533361 J S 49 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 336 820,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533371 J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 496 910,00 Kč 

SFDI  167/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533391 J S 49 1:11-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 510 710,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5333B1 J S 49 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 592 460,00 Kč 

SFDI  168/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5333C1 J S 49 1:12-500, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 592 460,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

53330 J S 49 1:14-760, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 3 227 090,00 Kč 

SFDI  169/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5333G1 J S 49 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 4 714 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533451 J R 65 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 841 200,00 Kč 

SFDI  170/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533461 J R 65 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 122 930,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533471 J R 65 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 122 930,00 Kč 

SFDI  171/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

533491 J R 65 1:11-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 278 140,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5334B1 J R 65 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 278 140,00 Kč 

SFDI  172/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5334C1 J R 65 1:12-500, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 807 250,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

53340 J R 65 1:14-760, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 3 519 620,00 Kč 

SFDI  173/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5334G1 J R 65 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 4 007 440,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

534132 REGENEROVANÁ J 60 1:6,6-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 949 510,00 Kč 

SFDI  174/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534133 REGENEROVANÁ J 60 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 863 780,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534142 REGENEROVANÁ J 60 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 949 510,00 Kč 

SFDI  175/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534143 REGENEROVANÁ J 60 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 863 780,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534152 REGENEROVANÁ J 60 1:9-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 949 510,00 Kč 

SFDI  176/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534153 REGENEROVANÁ J 60 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 978 090,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534172 REGENEROVANÁ J 60 1:9-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 247 810,00 Kč 

SFDI  177/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534173 REGENEROVANÁ J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 282 820,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534182 REGENEROVANÁ J 60 1:9-300-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 247 810,00 Kč 

SFDI  178/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534183 REGENEROVANÁ J 60 1:9-300-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 282 820,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534192 REGENEROVANÁ J 60 1:11-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 412 150,00 Kč 

SFDI  179/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534193 REGENEROVANÁ J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 447 170,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341A2 REGENEROVANÁ J 60 1:11-300-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 412 150,00 Kč 

SFDI  180/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341A3 REGENEROVANÁ J 60 1:11-300-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 447 170,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341B2 REGENEROVANÁ J 60 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 412 150,00 Kč 

SFDI  181/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341B3 REGENEROVANÁ J 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 859 260,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341C2 REGENEROVANÁ J 60 1:12-500, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 972 380,00 Kč 

SFDI  182/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341C3 REGENEROVANÁ J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 016 770,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341D2 REGENEROVANÁ J 60 1:12-500-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 972 380,00 Kč 

SFDI  183/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341D3 REGENEROVANÁ J 60 1:12-500-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 016 770,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534100 REGENEROVANÁ J 60 1:14-760, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 3 726 660,00 Kč 

SFDI  184/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341000 REGENEROVANÁ J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 783 580,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341F2 REGENEROVANÁ J 60 1:14-760-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 3 726 660,00 Kč 

SFDI  185/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341F3 REGENEROVANÁ J 60 1:14-760-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 783 580,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341G2 REGENEROVANÁ J 60 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 243 180,00 Kč 

SFDI  186/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341G3 REGENEROVANÁ J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 323 480,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341H2 REGENEROVANÁ J 60 1:18,5-1200-PHS, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 243 180,00 Kč 

SFDI  187/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341H3 REGENEROVANÁ J 60 1:18,5-1200-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 323 480,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5341I3 REGENEROVANÁ J 60 1:26,5-2500-PHS, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 7 233 180,00 Kč 

SFDI  188/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534232 REGENEROVANÁ J 49 1:6,6-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 259 160,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534233 REGENEROVANÁ J 49 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 307 050,00 Kč 

SFDI  189/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534242 REGENEROVANÁ J 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 259 160,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534243 REGENEROVANÁ J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 307 050,00 Kč 

SFDI  190/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534252 REGENEROVANÁ J 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 203 140,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534253 REGENEROVANÁ J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 247 300,00 Kč 

SFDI  191/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534262 REGENEROVANÁ J 49 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 203 140,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534263 REGENEROVANÁ J 49 1:9-190-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 442 930,00 Kč 

SFDI  192/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534272 REGENEROVANÁ J 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 557 570,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534273 REGENEROVANÁ J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 442 930,00 Kč 

SFDI  193/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534292 REGENEROVANÁ J 49 1:11-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 550 080,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534293 REGENEROVANÁ J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 486 980,00 Kč 

SFDI  194/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5342B2 REGENEROVANÁ J 49 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 1 433 220,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5342B3 REGENEROVANÁ J 49 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 486 980,00 Kč 

SFDI  195/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5342C2 REGENEROVANÁ J 49 1:12-500, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 405 370,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5342C3 REGENEROVANÁ J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2 516 850,00 Kč 

SFDI  196/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534200 REGENEROVANÁ J 49 1:14-760, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 2 904 380,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5342000 REGENEROVANÁ J 49 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 015 750,00 Kč 

SFDI  197/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5342G2 REGENEROVANÁ J 49 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 3 722 480,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5342G3 REGENEROVANÁ J 49 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3 722 480,00 Kč 

SFDI  198/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534311 REGENEROVANÁ J S 49 1:6-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 259 160,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534321 REGENEROVANÁ J S 49 1:7,5-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 259 160,00 Kč 

SFDI  199/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534331 REGENEROVANÁ J S 49 1:6,6-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 259 160,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534341 REGENEROVANÁ J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 849 580,00 Kč 

SFDI  200/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534351 REGENEROVANÁ J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 536 070,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534361 REGENEROVANÁ J S 49 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 203 140,00 Kč 

SFDI  201/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534371 REGENEROVANÁ J S 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 016 850,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534391 REGENEROVANÁ J S 49 1:11-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 858 810,00 Kč 

SFDI  202/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5343B1 REGENEROVANÁ J S 49 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 433 220,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5343C1 REGENEROVANÁ J S 49 1:12-500, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 857 190,00 Kč 

SFDI  203/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

53430 REGENEROVANÁ J S 49 1:14-760, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 904 380,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5343G1 REGENEROVANÁ J S 49 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 4 243 180,00 Kč 

SFDI  204/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534451 REGENEROVANÁ J R 65 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 657 080,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534461 REGENEROVANÁ J R 65 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 910 640,00 Kč 

SFDI  205/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534471 REGENEROVANÁ J R 65 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 910 640,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

534491 REGENEROVANÁ J R 65 1:11-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 050 330,00 Kč 

SFDI  206/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5344B1 REGENEROVANÁ J R 65 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 050 330,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5344C1 REGENEROVANÁ J R 65 1:12-500, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2 526 520,00 Kč 

SFDI  207/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

53440 REGENEROVANÁ J R 65 1:14-760, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 3 167 660,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5344G1 REGENEROVANÁ J R 65 1:18,5-1200, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 3 606 700,00 Kč 

SFDI  208/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

5353J1 S S 49 1:5,7-230, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 1 546 150,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536192 C (B) 60 1:11-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 6 133 950,00 Kč 

SFDI  209/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536193 C (B) 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 144 690,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5361B2 C (B) 60 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 6 133 950,00 Kč 

SFDI  210/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5361B3 C (B) 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 815 500,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536252 C (B) 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 6 133 950,00 Kč 

SFDI  211/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536253 C (B) 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 733 590,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536262 C (B) 49 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 4 970 270,00 Kč 

SFDI  212/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536263 C (B) 49 1:9-190-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4 733 590,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536292 C (B) 49 1:11-300, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 5 520 560,00 Kč 

SFDI  213/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536293 C (B) 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 130 210,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5362B2 C (B) 49 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 5 520 560,00 Kč 

SFDI  214/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5362B3 C (B) 49 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 5 900 080,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536331 C (B) S 49 1:7,5-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 440 650,00 Kč 

SFDI  215/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536351 C (B) S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 133 950,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536361 C (B) S 49 1:9-190-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 5 827 250,00 Kč 

SFDI  216/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536391 C (B) S 49 1:11-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 5 520 560,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5363B1 C (B) S 49 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 133 950,00 Kč 

SFDI  217/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

536491 C (B) R 65 1:11-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 815 500,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

5364B1 C (B) R 65 1:11-300-KOMB, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 133 950,00 Kč 

SFDI  218/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

537311 K S 49 1:4,5, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

537321 K S 49 1:5,5, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS

SFDI  219/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

537331 K S 49 1:7,5, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

537341 K S 49 1:9, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS

SFDI  220/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

537351 K S 49 1:11, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

537421 K R 65 1:5,5, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS

SFDI  221/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538133 SDKS 60 1:11-300, 4,75 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 167 180,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538143 SDKS 60 1:11-300, 5,00 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 5 508 570,00 Kč 

SFDI  222/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538212 SDKS 49 1:9-190, 4,75 M, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 6 082 220,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538213 SDKS 49 1:9-190, 4,75 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 317 270,00 Kč 

SFDI  223/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538222 SDKS 49 1:9-190, 5,00 M, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 6 082 220,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538223 SDKS 49 1:9-190, 5,00 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 317 270,00 Kč 

SFDI  224/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538232 SDKS 49 1:11-300, 4,75 M, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 7 387 360,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538233 SDKS 49 1:11-300, 4,75 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 6 508 840,00 Kč 

SFDI  225/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538242 SDKS 49 1:11-300, 5,00 M, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ KUS 5 196 300,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538243 SDKS 49 1:11-300, 5,00 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 7 721 110,00 Kč 

SFDI  226/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538311 SDKS S 49 1:9-190, 4,75 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 5 778 110,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538321 SDKS S 49 1:9-190, 5,00 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 001 410,00 Kč 

SFDI  227/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538331 SDKS S 49 1:11-300, 4,75 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 5 778 110,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538341 SDKS S 49 1:11-300, 5,00 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 001 410,00 Kč 

SFDI  228/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538411 SDKS R 65 1:9-190, 4,75 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 420 120,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538421 SDKS R 65 1:9-190, 5,00 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 6 668 230,00 Kč 

SFDI  229/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538431 SDKS R 65 1:11-300, 4,75 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 7 062 130,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

538441 SDKS R 65 1:11-300, 5,00 M, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 7 335 050,00 Kč 

SFDI  230/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

539101 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS KPL 130 640,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – žlabové provedení výhybkových pražců včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 – stavěcí a přestavné zařízení včetně táhel

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539102 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS KPL 197 500,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – žlabové provedení výhybkových pražců včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 – stavěcí a přestavné zařízení včetně táhel

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539103 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS KPL 287 880,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – žlabové provedení výhybkových pražců včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 – stavěcí a přestavné zařízení včetně táhel

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539211 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 23 730,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539212 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 25 440,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539213 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 18 720,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539214 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 25 180,00 Kč 

SFDI  231/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539221 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 23 730,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539222 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 24 060,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539223 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ PŘÍMÝ KUS 21 020,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539224 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ OHNUTÝ KUS 21 020,00 Kč 
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za lepený izolovaný styk uvedeného typu ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539313 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:6,6-190 KPL 21 500,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539314 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:7,5-190 KPL 21 700,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539315 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:9-190 KPL 21 700,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539317 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:9-300 KPL 25 760,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539319 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:11-300 KPL 51 510,00 Kč 

SFDI  232/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53931C ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:12-500 KPL 31 520,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53931E ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760 KPL 34 960,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53931G ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:18,5-1200 KPL 47 250,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53931I ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:26,5-2500-

PHS

KPL 70 570,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539323 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:6,6-190 KPL 21 500,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539324 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:7,5-190 KPL 21 700,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539325 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-190 KPL 21 700,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539327 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300 KPL 26 570,00 Kč 

SFDI  233/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539329 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:11-300 KPL 26 570,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53932C ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:12-500 KPL 31 520,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53932E ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:14-760 KPL 36 300,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53932G ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:18,5-1200 KPL 47 250,00 Kč 

Technická specifikace (Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)

1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto 

spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539403 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:6,6-190

KPL 12 220,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539404 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190

KPL 28 110,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539405 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-190

KPL 28 380,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539407 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300

KPL 41 770,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

SFDI  234/379
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539409 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:11-300

KPL 39 550,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53940C ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:12-500

KPL 48 670,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53940E ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:14-760

KPL 48 720,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53940G ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:18,5-1200

KPL 73 100,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
53940I ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU 

KOLEJNIC) PRO TVAR 1:26,5-2500-PHS

KPL 109 600,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.
539511 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ KUS 12 450,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž válečkové dotlačovací stoličky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539520 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVAČ POLOHY JAZYKA KUS 1 040,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž omezovače polohy jazyka

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539530 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, RUČNÍ PŘESTAVNÍK (BEZ NÁVĚSTNÍHO TĚLESA) KUS 35 700,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž ručního přestavníku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 71 070,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž čelisťového závěru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539541 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, HÁKOVÝ ZÁVĚR KUS 1 930,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž hákového závěru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539542 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, RYBINOVÝ ZÁVĚR KUS 1 930,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž rybinového závěru

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539551 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUZNÉ STOLIČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ PÁR 4 020,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů 

SŽDC

2. Položka neobsahuje:

 – snímač polohy jazyka

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech.
539610 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 60 E2/49 E1 KUS 40 590,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za přechodovou požadovaných profilů ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů přechodové kolejnice libovolné délky. Ve výhybce jsou tyto kolejnice zpravidla v párech.

539620 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 60 E2/R 65 KUS 55 910,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za přechodovou požadovaných profilů ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů přechodové kolejnice libovolné délky. Ve výhybce jsou tyto kolejnice zpravidla v párech.

539630 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 49 E1/R 65 KUS 40 320,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní výhybkové kolejnice za přechodovou požadovaných profilů ve výrobním závodě výhybkové 

konstrukce včetně potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů přechodové kolejnice libovolné délky. Ve výhybce jsou tyto kolejnice zpravidla v párech.

539710 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY KUS 72 790,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – zpracování výrobní dokumentace transformované výhybky

 – veškeré vícenáklady na výrobu obloukové výhybky oproti standardní

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539723 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA MANGANOVÝ MONOBLOK 60 E2 1:6,6-190 KUS 87 510,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní srdcovky za mahaganový monoblok ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně 

potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539724 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA MANGANOVÝ MONOBLOK 60 E2 1:7,5-190 KUS 87 510,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – náhradu standardní srdcovky za mahaganový monoblok ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně 

potřebných úprav a veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
539733 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:6,6-190 KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

539734 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:7,5-190 KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

539735 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:9-190 KUS
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

539737 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:9-300 KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

539739 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:11-300 KUS
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53973C ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:12-500 KUS 86 260,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53973E ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:14-760 KUS 121 020,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53973G ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:18,5-1200 KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53973I ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ CELÉ VÝHYBKY 1:26,5-2500-PHS KUS

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – tepelné opracování celé výhybkové konstrukce ve výrobním závodě včetně veškerých nákladů s tímto spojených

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53I110 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM KUS 204 220,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I120 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 400 MM KUS 148 050,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I130 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH PŘES 400 MM KUS 183 650,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I210 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 100 MM KUS 325 540,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I220 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 400 MM KUS 177 650,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I230 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH PŘES 400 MM KUS 220 380,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I310 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM KUS 118 060,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatčního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I320 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 400 MM KUS 155 450,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I330 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH PŘES 400 MM KUS 192 830,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I410 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 100 MM KUS 141 680,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I420 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 400 MM KUS 186 540,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I430 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 60 E2 (R 65) NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH PŘES 400 MM KUS 231 400,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I510 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ ŽLÁBKOVÝCH KOLEJNIC DO 100 MM KUS 114 690,00 Kč 

SFDI  238/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I520 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ ŽLÁBKOVÝCH KOLEJNIC DO 400 MM KUS 151 010,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53I530 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ ŽLÁBKOVÝCH KOLEJNIC PŘES 400 MM KUS 187 320,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech

 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry

 – defektoskopickou zkoušku dilatačníího zařízení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
53J000 ATYPICKÉ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE KUS 1 106 500,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva 

v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní 

základně nebo přímo na staveništi

 – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo 

určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním

 – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným 

zadáním včetně stabilizace kolejového lože

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – zřízení kolejového lože

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

53KF10 VÝHYBKOVÁ KONSTRUKCE PJD Z KOLEJNIC 60 E2 TVARU 1:14-760-PHS KUS 5 675 380,00 Kč 

SFDI  239/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky (bez pražců anebo s pomocnými podporami určenými k zabetonování) včetně 

upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky ze součástí železničního svršku uvedených typů přímo na staveništi, popř. na montážní základně

 – dopravu předmontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce (pomocí rektifikačních šroubů) na rychlost určenou projektem 

nebo jiným zadáním

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

 – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

53KH10 VÝHYBKOVÁ KONSTRUKCE PJD Z KOLEJNIC 60 E2 TVARU 1:18,5-1200-PHS KUS 6 485 220,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky (bez pražců anebo s pomocnými podporami určenými k zabetonování) včetně 

upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky ze součástí železničního svršku uvedených typů přímo na staveništi, popř. na montážní základně

 – dopravu předmontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce (pomocí rektifikačních šroubů) na rychlost určenou projektem 

nebo jiným zadáním

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

 – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

53KI10 VÝHYBKOVÁ KONSTRUKCE PJD Z KOLEJNIC 60 E2 TVARU 1:26,5-2500-PHS KUS #############

SFDI  240/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky (bez pražců anebo s pomocnými podporami určenými k zabetonování) včetně 

upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky ze součástí železničního svršku uvedených typů přímo na staveništi, popř. na montážní základně

 – dopravu předmontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce (pomocí rektifikačních šroubů) na rychlost určenou projektem 

nebo jiným zadáním

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

 – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

53KK10 VÝHYBKOVÁ KONSTRUKCE PJD Z KOLEJNIC 60 E2 TVARU JINÉHO KUS #############
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány

 – dodávku uvedeného typu výhybky (bez pražců anebo s pomocnými podporami určenými k zabetonování) včetně 

upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm)

 – montáž výhybky ze součástí železničního svršku uvedených typů přímo na staveništi, popř. na montážní základně

 – dopravu předmontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená 

technologie pokládky vyžaduje

 – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku

 – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření

 – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce (pomocí rektifikačních šroubů) na rychlost určenou projektem 

nebo jiným zadáním

 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu

 – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce)

 – pomocné a dokončovací práce

 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje:

 – železobetonovou desku, naceňuje se položkami ve sd 51

 – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52)

 – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje

 – žlabové pražce

 – izolované styky

 – tepelně opracované jazyky a opornice

 – válečkové (nadzvedávací) stoličky

 – přechodové kolejnice

 – broušení koleje

 – nadstandardní srdcovky

 – omezovač polohy jazyka

 – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka

 – závěry a přestavníky včetně výměnových těles

541111 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,5 M M 474,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541112 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 1,0 M M 491,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541113 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 1,5 M M 514,00 Kč 

SFDI  241/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541121 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,5 M M 254,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541122 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 1,0 M M 382,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541123 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 1,5 M M 382,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541131 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 0,5 M M 474,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541132 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 1,0 M M 511,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541133 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 1,5 M M 547,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541141 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,5 M M 548,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541142 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 1,0 M M 600,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541143 PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 1,5 M M 644,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem kolejového roštu včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541211 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,5 M M 584,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541212 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 1,0 M M 489,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541213 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 1,5 M M 517,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541221 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,5 M M 520,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541222 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 1,0 M M 568,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541223 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 1,5 M M 608,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541231 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 0,5 M M 473,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541232 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 1,0 M M 511,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541233 PŘÍČNÝ POSUN VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 1,5 M M 547,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s příčným posunem roštu výhybkové konstrukce včetně přeházení a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541311 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH OD 0 DO 200 MM M 455,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541312 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 913,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541321 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 DO 200 MM M 540,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541322 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 962,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541331 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH OD 0 DO 200 MM M 674,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541332 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 917,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541341 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y OD 0 DO 200 MM M 753,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541342 ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y OD 0 PŘES 200 MM M 1 010,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem kolejového roštu včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
541411 ZDVIH VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH OD 0 DO 200 MM M 990,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem roštu výhybkové konstrukce včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541412 ZDVIH VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 917,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem roštu výhybkové konstrukce včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541421 ZDVIH VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 DO 200 MM M 762,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem roštu výhybkové konstrukce včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541422 ZDVIH VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 1 020,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem roštu výhybkové konstrukce včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541431 ZDVIH VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH OD 0 DO 200 MM M 721,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem roštu výhybkové konstrukce včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541432 ZDVIH VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH OD 0 PŘES 200 MM M 960,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce spojené s výškovým zdvihem roštu výhybkové konstrukce včetně doplnění a úpravy štěrkového lože

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

541511 PODÉLNÝ POSUN DŘEVĚNÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE KUS 348,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – odkopání kolejového lože na úroveň ložné plochy pražců

 – povolení upevňovadel

 – posunutí pražce do nové polohy

 – utažení upevňovadel, popř. náhradu poškozených upevňovacích prvků a podložek za užité nebo nové

 – nahrnutí kolejového lože zpět včetně zhutnění

 – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.541521 PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE KUS 291,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – odkopání kolejového lože na úroveň ložné plochy pražců

 – povolení upevňovadel

 – posunutí pražce do nové polohy

 – utažení upevňovadel, popř. náhradu poškozených upevňovacích prvků a podložek za užité nebo nové

 – nahrnutí kolejového lože zpět včetně zhutnění

 – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 225,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 225,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
542131 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 0,05 M M 275,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
542141 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH Y DO 0,05 M M 195,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
542211 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 423,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
542221 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 417,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
542231 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH OCELOVÝCH DO 0,05 M M 253,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na 

novostavbu (přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění štěrkového lože

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
542311 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ NEBO 

OCELOVÉ

M 87,00 Kč 

Technická specifikace Položka obsahuje:

- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým 

normám

Způsob měření:

- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

542312 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 433,00 Kč 
Technická specifikace Položka obsahuje:

- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým 

normám

Způsob měření:

- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

542313 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE OCELOVÉ TVARU "Y" M 90,00 Kč 
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Technická specifikace Položka obsahuje:

- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým 

normám

Způsob měření:

- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

542321 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE 

DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ

M 308,00 Kč 

Technická specifikace Položka obsahuje:

- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým 

normám

Způsob měření:

- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

542322 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE 

BETONOVÉ

M 314,00 Kč 

Technická specifikace Položka obsahuje:

- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým 

normám

Způsob měření:

- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

542323 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE 

OCELOVÉ TVARU "Y"

M 327,00 Kč 

Technická specifikace Položka obsahuje:

- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy

- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým 

normám

Způsob měření:

- Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

543111 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ DŘEVĚNÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 3 050,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543121 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ DŘEVĚNÝCH REGENEROVANÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 2 580,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543131 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH PODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 3 070,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543141 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH PODKLADNICOVÝCH REGENEROVANÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 1 940,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543152 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH BEZPODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 3 530,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543162 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH BEZPODKLADNICOVÝCH REGENEROVANÝCH, UPEVNĚNÍ 

PRUŽNÉ

KUS 2 650,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
5431E2 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ OCELOVÝCH Y, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 4 350,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543211 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 4 120,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543221 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DŘEVĚNÉHO REGENEROVANÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 3 440,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543231 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 3 590,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543241 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO REGENEROVANÉHO, UPEVNĚNÍ 

TUHÉ

KUS 2 270,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543252 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 3 510,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543262 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO REGENEROVANÉHO, 

UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ

KUS 4 060,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543272 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO VÝHYBKOVÉHO KRÁTKÉHO (ATYPICKÉHO), UPEVNĚNÍ 

PRUŽNÉ

KUS 4 980,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543282 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO VÝHYBKOVÉHO KRÁTKÉHO (ATYPICKÉHO) 

REGENEROVANÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ

KUS 4 840,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543292 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO VÝHYBKOVÉHO DLOUHÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 7 940,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
5432A2 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO VÝHYBKOVÉHO DLOUHÉHO REGENEROVANÉHO, 

UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ

KUS 7 840,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
5432E2 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE OCELOVÉHO Y, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 12 840,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
543311 VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 JEDNOTLIVĚ M 2 780,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543312 VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 SPOJITĚ M 3 050,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543321 VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 2 770,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543322 VÝMĚNA KOLEJNICE 60 E2 REGENEROVANÉ SPOJITĚ M 2 620,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 2 580,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543332 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 SPOJITĚ M 2 610,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543341 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 343,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543342 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 REGENEROVANÉ SPOJITĚ M 2 520,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543351 VÝMĚNA KOLEJNICE R 65 REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 2 450,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543352 VÝMĚNA KOLEJNICE R 65 REGENEROVANÉ SPOJITĚ M 2 150,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543361 VÝMĚNA KOLEJNICE ŽLÁBKOVÉ JEDNOTLIVĚ M 3 400,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543362 VÝMĚNA KOLEJNICE ŽLÁBKOVÉ SPOJITĚ M 3 240,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543371 VÝMĚNA KOLEJNICE ŽLÁBKOVÉ REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 2 900,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543372 VÝMĚNA KOLEJNICE ŽLÁBKOVÉ REGENEROVANÉ SPOJITĚ M 2 720,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543381 VÝMĚNA KOLEJNICE BLOKOVÉ JEDNOTLIVĚ M 2 880,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543382 VÝMĚNA KOLEJNICE BLOKOVÉ SPOJITĚ M 2 680,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543391 VÝMĚNA KOLEJNICE BLOKOVÉ REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 2 400,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543392 VÝMĚNA KOLEJNICE BLOKOVÉ REGENEROVANÉ SPOJITĚ M 2 270,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod.

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka kolejnice v metech délkových.
543411 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO PÁR 228,00 Kč 
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Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.
543412 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO PÁR 246,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.
543420 VÝMĚNA PODKLADNIC PÁR 1 050,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.
543430 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 95,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.
543440 VÝMĚNA OCELOVÝCH A PLASTOVÝCH SPOJEK PÁR 2 860,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.
543450 VÝMĚNA IZOLAČNÍCH VLOŽEK PÁR 141,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.
543490 VÝMĚNA OSTATNÍHO DROBNÉHO KOLEJIVA PÁR 507,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného

 – případné doplnění ostatního drobného kolejiva

 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci.
544100 IZOLOVANÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU KUS 2 330,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – případné rozebrání stávajícího montovaného styku

 – očištění a upravení spáry

 – dodávku a montáž kompletní sady kolejnicových izolačních spojek příslušného tvaru v místě styku kolejnice

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – demontáž izolovaného styku montovaného

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců s povolením svěrkových šroubů apod.

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544211 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 

60 E2 NEBO R 65

KUS 48 150,00 Kč 

SFDI  252/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544212 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 

49 E1

KUS 21 580,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544221 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65

KUS 21 060,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544222 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, 

TVARU 49 E1

KUS 26 100,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544311 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO 

R 65

KUS 25 200,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice,ocení se položkami SD 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje,ocení se položkamiSD 545 pro svary jednotlivé

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544312 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 KUS 21 120,00 Kč 

SFDI  253/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, ocení se položkami SD 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje,ocení se položkamiSD 545 pro svary jednotlivé

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544321 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 

NEBO R 65

KUS 21 060,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, ocení se položkami SD 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje,ocení se položkami SD 545 pro svary jednotlivé

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544322 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 KUS 17 820,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, ocení se položkami SD 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje,ocení se položkamiSD 545 pro svary jednotlivé

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544411 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 

60 E2 NEBO R 65

KUS 34 410,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544412 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 

49 E1

KUS 45 000,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544421 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, 

TVARU 60 E2 NEBO R 65

KUS 41 550,00 Kč 

SFDI  254/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544422 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, 

TVARU 49 E1

KUS 34 680,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodání a zabudování LISu požadované délky

 – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap.

 – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců

 – zavaření LISu do bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.

544501 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ AMBULANTNÍ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 KUS 10 980,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – případné rozebrání stávajícího montovaného styku

 – očištění a upravení spáry

 – dodávku a montáž potřebného materiálu nutného ke zřízení A-LISu v místě styku kolejnice

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž izolovaného styku montovaného

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců s povolením svěrkových šroubů apod.

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.544502 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ AMBULANTNÍ, TVARU 49 E1 KUS 8 580,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – případné rozebrání stávajícího montovaného styku

 – očištění a upravení spáry

 – dodávku a montáž potřebného materiálu nutného ke zřízení A-LISu v místě styku kolejnice

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – zrušení a znovuzřízení bezstykové koleje

 – demontáž izolovaného styku montovaného

 – řezání koleje

 – případnou úpravu pražců s povolením svěrkových šroubů apod.

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS 

zpravidla v párech.545111 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 5 650,00 Kč 
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná 

ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž 

spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být 

vyhotoven svar, utažení upevňovadel

–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

3. Způsob měření:
545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 5 380,00 Kč 

SFDI  255/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná 

ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž 

spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být 

vyhotoven svar, utažení upevňovadel

–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

3. Způsob měření:
545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 5 580,00 Kč 
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná 

ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž 

spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být 

vyhotoven svar, utažení upevňovadel

–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

3. Způsob měření:
545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 5 070,00 Kč 
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná 

ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž 

spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být 

vyhotoven svar, utažení upevňovadel

–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

3. Způsob měření:
545131 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) ŽLÁBKOVÝCH JEDNOTLIVĚ KUS 6 820,00 Kč 
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545132 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) ŽLÁBKOVÝCH SPOJITĚ KUS 6 110,00 Kč 

SFDI  256/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545141 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) BLOKOVÝCH JEDNOTLIVĚ KUS 6 030,00 Kč 
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545142 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) BLOKOVÝCH SPOJITĚ KUS 5 500,00 Kč 
Technická specifikace Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:

–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks

–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí

–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2

Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný

1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545210 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS 18 040,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545220 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65 KUS 15 340,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545230 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ KUS 17 710,00 Kč 

SFDI  257/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545240 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 60 E2/R 65 KUS 9 080,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545250 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 60 E2/OSTATNÍ KUS 16 510,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545260 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) VIGNOLOVÁ/ŽLÁBKOVÁ KUS 16 510,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545270 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) ŽLÁBKOVÁ/ŽLÁBKOVÁ KUS 16 510,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545280 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) ŽLÁBKOVÁ/BLOKOVÁ KUS 16 510,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

545290 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) OSTATNÍ/OSTATNÍ KUS 16 510,00 Kč 

SFDI  258/379
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Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava DILATAČNÍích spar, 

vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar

 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení

 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné řezání koleje

 – zřízení bezstykové koleje

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 280,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění kolejových propojek, 

ukolejnění ap.

 – vlastní broušení a související práce a materiál, např. brusivo

 – dokončovací práce, zejména zpětná montáž odstraněného zařízení, např. kolejových propojek, ukolejnění ap.

 – dopravu brousící soupravy a doprovodných vozů na místo broušení a zpět

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, ŽLÁBKOVÝCH) M 259,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění kolejových propojek, 

ukolejnění ap.

 – vlastní broušení a související práce a materiál, např. brusivo

 – dokončovací práce, zejména zpětná montáž odstraněného zařízení, např. kolejových propojek, ukolejnění ap.

 – dopravu brousící soupravy a doprovodných vozů na místo broušení a zpět

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 1 370,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž pražcové kotvy

 – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost

 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
549220 PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI KUS 1 480,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž pražcové kotvy

 – odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost

 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
549311 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 159,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel

 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty

 – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu 

(přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění kolejového lože

 – svary

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

549312 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 232,00 Kč 

Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel

 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty

 – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu 

(přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění kolejového lože

 – svary

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
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549321 ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 56,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – povolení upevňovadel a úprava dilatačních spár

 – montážní přípravky

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné montované kolejnicové styky

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
549322 ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 86,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – povolení upevňovadel a úprava dilatačníchch spár

 – montážní přípravky

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 – případné montované kolejnicové styky

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 83,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel

 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty

 – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu 

(přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění kolejového lože

 – svary

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

549332 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 168,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel

 – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty

 – směrovou a výškovou úpravu koleje

 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu 

(přechodový úsek)

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.

2. Položka neobsahuje:

 – případné doplnění kolejového lože

 – svary

3. Způsob měření:

Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

549411 MAZNÍK Z NOVÉHO MATERIÁLU KUS 857,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací a materiálu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
549412 MAZNÍK Z UŽITÉHO-REGENEROVANÉHO MATERIÁLU KUS 742,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a montáž mazníku včetně veškerých prací a materiálu

 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
549420 POJISTNÉ ÚHELNÍKY V KOLEJÍCH NA MOSTECH M 850,00 Kč 
Technická specifikace 1. Položka obsahuje:

 – úpravu plochy mezi kolejnicemi včetně případných zásahů do stávajících konstrukcí

 – dodávku a montáž pojistných úhelníků

 – ochranný nátěr

 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
56110 PODKLADNÍ BETON M3 2 840,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 840,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 2 350,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 2 170,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 292,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2 292,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 242,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561123 PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 100MM M2 217,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM M2 427,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561131 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2 427,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561132 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 150MM M2 352,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561133 PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 150MM M2 325,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM M2 566,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2 566,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561142 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 200MM M2 467,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561143 PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 200MM M2 434,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56115 PODKLADNÍ BETON TL. DO 250MM M2 708,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561151 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 250MM M2 708,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561152 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 250MM M2 585,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561153 PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 250MM M2 541,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56120 VÁLCOVANÝ BETON M3 1 990,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561201 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I M3 1 990,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561202 VÁLCOVANÝ BETON TŘ II M3 1 900,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56122 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM M2 197,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561221 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 100MM M2 197,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561222 VÁLCOVANÝ BETON TŘ II TL DO 100MM M2 187,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56123 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 150MM M2 298,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561231 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 150MM M2 298,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561232 VÁLCOVANÝ BETON TŘ II TL DO 150MM M2 290,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56124 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 200MM M2 401,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561241 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 200MM M2 401,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561242 VÁLCOVANÝ BETON TŘ II TL DO 200MM M2 382,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56125 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 250MM M2 494,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561251 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 250MM M2 494,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561252 VÁLCOVANÝ BETON TŘ II TL DO 250MM M2 477,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 900,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 100MM M2 187,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM M2 290,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56134 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 200MM M2 382,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56135 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 250MM M2 477,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 790,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 1 790,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561402 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II M3 1 720,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56142 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 100MM M2 183,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2 183,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561422 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ II TL DO 100MM M2 171,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 266,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 266,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 257,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 360,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 360,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561442 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM M2 342,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 450,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 450,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM M2 427,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561462 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 300MM M2 510,00 Kč 
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položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
561541 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 200MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 160KG/M3 M2 322,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561542 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 200MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 180KG/M3 M2 355,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561543 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 200MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 200KG/M3 M2 387,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561544 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 200MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 220KG/M3 M2 419,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561545 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 200MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 M2 451,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561546 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 200MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 M2 485,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561551 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 160KG/M3 M2 396,00 Kč 
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Jednotková
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Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561552 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 180KG/M3 M2 437,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561553 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 200KG/M3 M2 475,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561554 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 220KG/M3 M2 517,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561555 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 M2 556,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561556 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 250MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 M2 598,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561561 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 300MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 160KG/M3 M2 468,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561562 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 300MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 180KG/M3 M2 518,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561563 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 300MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 200KG/M3 M2 565,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561564 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 300MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 220KG/M3 M2 615,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561565 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 300MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 M2 664,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561566 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 300MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 M2 712,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561571 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 350MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 160KG/M3 M2 542,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561572 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 350MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 180KG/M3 M2 610,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561573 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 350MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 200KG/M3 M2 667,00 Kč 
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Jednotková
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Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561574 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 350MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 220KG/M3 M2 723,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561575 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 350MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 M2 779,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561576 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 350MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 M2 837,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561581 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 400MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 160KG/M3 M2 616,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561582 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 400MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 180KG/M3 M2 681,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561583 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 400MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 200KG/M3 M2 745,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561584 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 400MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 220KG/M3 M2 811,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561585 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 400MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 M2 876,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561586 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 400MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 M2 941,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561591 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 450MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 160KG/M3 M2 689,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561592 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 450MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 180KG/M3 M2 763,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561593 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 450MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 200KG/M3 M2 836,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561594 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 450MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 220KG/M3 M2 908,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561595 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 450MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 M2 982,00 Kč 
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Jednotková
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Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)561596 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 450MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 M2 1 050,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)5615A1 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 160KG/M3 M2 763,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)5615A2 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 180KG/M3 M2 844,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)5615A3 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 200KG/M3 M2 925,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)5615A4 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 220KG/M3 M2 1 006,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)5615A5 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM 240KG/M3 M2 1 080,00 Kč 
Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)5615A6 VRSTVA ZE ZEMINY TL. 500MM ZPEVNĚNÁ CEMENTEM PŘES 240KG/M3 M2 1 170,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání cementu a přísady na bázi zeolitů a minerálů pro zlepšení hydratace cementu (v množství předepsaném 

recepturou)

- zafrézování do vrstvy zeminy v předepsané tloušťce předepsaným technologickým postupem, tj. nejprve přísady do 

cca 2/3 finální hloubky vrstvy zeminy, poté poloviny celkové dávky cementu na neúplnou hloubku vrstvy zeminy a 

nakonec zbývající dávku cementu do finální hloubky

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- srovnání, zhutnění, zajištění optimální vlhkosti

- nezahrnuje dodání zeminy a manipulaci s ní

- nezahrnuje výškovou úpravu znaků (poklopy, mříže, krycí hrnce)56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 840,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 1 840,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3 1 750,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562103 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ III M3 1 640,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56212 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 100MM M2 184,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562121 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 100MM M2 184,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562122 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 100MM M2 175,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562123 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 100MM M2 166,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 288,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 288,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM M2 256,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 150MM M2 246,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562142 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM M2 351,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562143 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 200MM M2 328,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 472,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 250MM M2 472,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562152 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 250MM M2 433,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562153 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 250MM M2 411,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56216 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 300MM M2 553,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562161 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 300MM M2 553,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562162 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 300MM M2 525,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
562163 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 300MM M2 494,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56220 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM M3 699,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56222 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 100MM M2 87,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56223 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 150MM M2 113,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56224 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 200MM M2 144,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56225 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 250MM M2 175,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56226 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM M2 207,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56230 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL POPÍLKEM M3 855,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56232 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL POPÍLKEM TL DO 100MM M2 85,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56233 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL POPÍLKEM TL DO 150MM M2 129,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56234 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL POPÍLKEM TL DO 200MM M2 171,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56235 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL POPÍLKEM TL DO 250MM M2 214,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56236 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL POPÍLKEM TL DO 300MM M2 256,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56250 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL STRUSKOU M3 931,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56260 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV M3 1 970,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 1 050,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 103,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 158,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 205,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 249,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 1 050,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56322 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 100MM M2 103,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 154,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 197,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56325 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 250MM M2 237,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56326 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 300MM M2 280,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 708,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 42,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 75,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 107,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 142,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 175,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 207,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 592,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 32,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 60,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 87,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56344 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 111,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56345 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 250MM M2 142,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 167,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56350 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY M3 402,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56352 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 100MM M2 46,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 67,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 80,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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56355 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2 95,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56356 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 300MM M2 109,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56357 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 350MM M2 125,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 799,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 40,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 80,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 122,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 160,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 198,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 235,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU M3 5 660,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu56412 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 30MM M2 170,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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56413 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM M2 227,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56414 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM M2 284,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56415 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 60MM M2 340,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56416 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 70MM M2 397,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56417 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM M2 453,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56418 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 90MM M2 511,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56419 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 100MM M2 566,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě  a tekuté malty specifického složení na bázi 

cementu

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, prolití nebo 

zavibrování výplňové malty

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56420 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU M3 2 130,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56422 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU TL. DO 100MM M2 213,00 Kč 
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cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56423 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU TL. DO 150MM M2 317,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56424 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU TL. DO 200MM M2 417,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 2 130,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM M2 427,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56435 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 250MM M2 537,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56436 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 300MM M2 631,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56440 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ M3 1 590,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564401 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ I M3 1 750,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564402 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ II M3 1 640,00 Kč 
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položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564403 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ III M3 1 540,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564404 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ IV M3 1 450,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56442 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TL DO 100MM M2 159,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564421 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ I TL DO 100MM M2 175,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564422 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ II TL DO 100MM M2 164,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564423 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ III TL DO 100MM M2 154,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564424 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ IV TL DO 100MM M2 145,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56443 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TL DO 150MM M2 240,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564431 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ I TL DO 150MM M2 263,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564432 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ II TL DO 150MM M2 247,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564433 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ III TL DO 150MM M2 231,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564434 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ IV TL DO 150MM M2 217,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56444 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TL DO 200MM M2 319,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564441 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ I TL DO 200MM M2 351,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564442 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ II TL DO 200MM M2 329,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564443 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ III TL DO 200MM M2 308,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564444 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ IV TL DO 200MM M2 289,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56445 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TL DO 250MM M2 398,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564451 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ I TL DO 250MM M2 438,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564452 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ II TL DO 250MM M2 412,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564453 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ III TL DO 250MM M2 384,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564454 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ IV TL DO 250MM M2 362,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56446 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TL DO 300MM M2 477,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564461 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ I TL DO 300MM M2 525,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564462 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ II TL DO 300MM M2 494,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564463 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ III TL DO 300MM M2 462,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
564464 KAMENIVO ZPEV POPÍLK SUSPENZÍ TŘ IV TL DO 300MM M2 435,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 1 470,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování 

výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM M2 75,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování 

výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 150,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování 

výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM M2 219,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování 

výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
564652 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 200MM M2 294,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování 

výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 2 170,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 2 090,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567103 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MEZER BETONU M3 1 990,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3 1 620,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 1 840,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567202 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB VÁPNEM M3 699,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 1 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567302 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VIBROV ŠTĚRKU M3 812,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 708,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 668,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 752,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM M2 40,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM M2 76,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 111,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM M2 151,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567356 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 250MM M2 188,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567366 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 300MM M2 226,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 3 980,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567402 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VIBROCEMU M3 1 460,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567403 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 2 130,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
567406 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU M3 1 530,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování 

výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567416 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU T 683,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní)

- rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování 

výplňového kameniva

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 1 640,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567502 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ M3 2 180,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567503 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA PĚN ASFALTEM M3 2 090,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 1 970,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567505 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A PĚN ASFALT M3 1 840,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 100MM M2 184,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567522 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 100MM M2 246,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567523 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 100MM M2 227,00 Kč 
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Jednotková
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Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567524 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 100MM M2 216,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567525 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 100MM M2 207,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM M2 246,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567532 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 150MM M2 351,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567533 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 150MM M2 319,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 309,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567535 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 150MM M2 309,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 288,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM M2 423,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567543 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 200MM M2 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567545 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 200MM M2 360,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567551 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM M2 360,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567552 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 250MM M2 525,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567553 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 250MM M2 462,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2 462,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567555 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 250MM M2 433,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567561 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 300MM M2 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567562 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 300MM M2 577,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567563 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 300MM M2 505,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567564 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM M2 494,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567565 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 300MM M2 485,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567571 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 350MM M2 379,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567572 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 350MM M2 617,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567573 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 350MM M2 534,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567574 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 350MM M2 525,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
567575 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 350MM M2 505,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 724,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 42,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 75,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 107,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56940 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 708,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56941 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 39,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56942 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 72,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56943 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 103,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 799,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 40,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 80,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 122,00 Kč 
Technická specifikace - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57110 VTLAČOVANÝ ASFALT BETON M3 3 980,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z asfaltového betonu předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

předobaleného kameniva předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57112 VTLAČOVANÝ ASFALT BETON TL DO 30MM M2 120,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z asfaltového betonu předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

předobaleného kameniva předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57113 VTLAČOVANÝ ASFALT BETON TL DO 40MM M2 161,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z asfaltového betonu předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

předobaleného kameniva předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57114 VTLAČOVANÝ ASFALT BETON TL DO 50MM M2 197,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z asfaltového betonu předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

předobaleného kameniva předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57115 VTLAČOVANÝ ASFALT BETON TL DO 60MM M2 248,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z asfaltového betonu předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

předobaleného kameniva předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57116 VTLAČOVANÝ ASFALT BETON TL DO 70MM M2 282,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z asfaltového betonu předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

předobaleného kameniva předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57117 VTLAČOVANÝ ASFALT BETON TL DO 80MM M2 315,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z asfaltového betonu předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi z 

předobaleného kameniva předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57130 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO M3 3 450,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z obalovaného kameniva velmi hrubého nebo typu makadam předepsané kvality a zrnitosti, 

dodání vtlačované směsi z asfaltového betonu nebo asfaltového koberce tenkého předepsané kvality – dle ČSN 73 

6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57132 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2 341,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z obalovaného kameniva velmi hrubého nebo typu makadam předepsané kvality a zrnitosti, 

dodání vtlačované směsi z asfaltového betonu nebo asfaltového koberce tenkého předepsané kvality – dle ČSN 73 

6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57133 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 150MM M2 513,00 Kč 
Technická specifikace - dodání základfní vrstvy z obalovaného kameniva velmi hrubého nebo typu makadam předepsané kvality a zrnitosti, 

dodání vtlačované směsi z asfaltového betonu nebo asfaltového koberce tenkého předepsané kvality – dle ČSN 73 

6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57140 VSYPNÝ MAKADAM M3 1 710,00 Kč 
Technická specifikace - dodání drceného kameniva předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi předepsané kvality – dle ČSN 73 

6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57148 VSYPNÝ MAKADAM TL. 90MM M2 154,00 Kč 
Technická specifikace - dodání drceného kameniva předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi předepsané kvality – dle ČSN 73 

6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 8,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 17,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 17,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 25,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 23,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 32,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2 27,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572153 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 41,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 10,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 15,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 19,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 22,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572311 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 5,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572313 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572321 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572323 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572412 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572413 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572421 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 17,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572422 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 14,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572423 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 23,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572424 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 14,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572431 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 27,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572432 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 17,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572433 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 32,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572434 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 17,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572441 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 32,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572442 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 23,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572443 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 43,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572444 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 23,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572531 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 24,00 Kč 
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jednotka

Jednotková
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Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572532 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 S DVOJ PODRC M2 28,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572533 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 24,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572534 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S DVOJ PODRC M2 28,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572541 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 28,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572542 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC M2 32,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572543 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 S DVOJITÝM PODRCENÍM M2 28,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572544 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC M2 32,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572621 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 17,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572622 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S DĚL PODRC M2 20,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572623 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 24,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572624 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 S DĚL PODRC M2 25,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572631 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 23,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572632 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 S DĚL PODRC M2 25,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572633 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 31,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572634 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 S DĚL PODRC M2 33,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572641 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 27,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572642 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S DĚL PODRC M2 30,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572643 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 S DĚLENÝM PODRCENÍM M2 41,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572644 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DĚL PODRC M2 45,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 46,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572732 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 M2 54,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 69,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572734 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 73,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 46,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572742 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 M2 65,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572743 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 83,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572744 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 94,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 70,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572752 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,5KG/M2 M2 77,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572753 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 102,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
572754 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,5KG/M2 M2 109,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 0,00 Kč 
Technická specifikace - termosetové pojivo

- zdrsňující materiál (kamenivo)

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 0,00 Kč 
Technická specifikace - termoplastické pojivo

- zdrsňující materiál (kamenivo)

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
57311 EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 5MM M2 27,00 Kč 

SFDI  295/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
57312 EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 10MM M2 40,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
57313 EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 15MM M2 50,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
57314 EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 20MM M2 63,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
57326 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 M2 78,00 Kč 
Technická specifikace Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik
57327 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2 81,00 Kč 
Technická specifikace Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik
57328 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5 M2 136,00 Kč 
Technická specifikace Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik
57329 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 141,00 Kč 
Technická specifikace Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik
5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 143,00 Kč 
Technická specifikace Položka zahrnuje:

- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.

- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)

- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)

- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)

Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik
57471 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE M2 230,00 Kč 
Technická specifikace - dodání fólie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka fólie dle předepsaného technologického předpisu
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 94,00 Kč 
Technická specifikace - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 230,00 Kč 
Technická specifikace - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu
57474 VOZOVKOVÉ SEPARAČNÍ VRSTVY Z ASFALT PÁSŮ M2 94,00 Kč 
Technická specifikace - dodání asfaltových pásů v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka asfaltových pásů dle předepsaného technologického předpisu

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 126,00 Kč 
Technická specifikace - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 154,00 Kč 
Technická specifikace - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 5 330,00 Kč 
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jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 5 090,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 5 280,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3 4 780,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S M3 4 940,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 160,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 213,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 204,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 211,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 266,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 253,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 263,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 240,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 247,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 288,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 296,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 M3 6 040,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 M3 5 730,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 5 930,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 M3 5 440,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S M3 5 570,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM M2 181,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM M2 242,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 229,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 236,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 50MM M2 301,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 286,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 295,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 50MM M2 272,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 280,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 60MM M2 326,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 334,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 4 520,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 4 690,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 M3 4 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 4 520,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 227,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 235,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 272,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 282,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2 262,00 Kč 

SFDI  301/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 272,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C65 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2 318,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 328,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM M2 306,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 318,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 351,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 364,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C87 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 90MM M2 393,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 407,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 M3 5 130,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 5 280,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 M3 4 940,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 5 110,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 255,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 264,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2 308,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 318,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 60MM M2 296,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 305,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D65 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 70MM M2 360,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 371,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 70MM M2 347,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 358,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM M2 397,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 410,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D87 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 90MM M2 446,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 458,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 4 400,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 4 350,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 219,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 263,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 261,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 306,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 304,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 353,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 350,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 390,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 441,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 4 950,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 4 900,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 246,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 296,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 294,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 347,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 342,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 394,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 391,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 440,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574F98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 490,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5 M3 4 920,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 M3 4 720,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S M3 4 890,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G03 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11 M3 4 410,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G04 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11+, 11S M3 4 610,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G10 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5 TL. 20MM M2 99,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G11 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 TL. 20MM M2 95,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G12 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+ TL. 20MM M2 98,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G20 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5 TL. 25MM M2 123,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G21 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8 TL. 25MM M2 118,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G22 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S TL. 25MM M2 122,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G23 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11 TL. 25MM M2 109,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G24 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11+, 11S TL. 25MM M2 116,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5 TL. 30MM M2 148,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 147,00 Kč 
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položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G33 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11 TL. 30MM M2 133,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G34 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11+, 11S TL. 30MM M2 139,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G42 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8S TL. 35MM M2 170,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G43 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11 TL. 35MM M2 153,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574G44 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 11+, 11S TL. 35MM M2 160,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 M3 5 220,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8 M3 5 030,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S M3 5 180,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H03 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11 M3 4 690,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H04 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11+, 11S M3 4 910,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H10 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 20MM M2 104,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H11 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8 TL. 20MM M2 100,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H12 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+ TL. 20MM M2 103,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H20 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 25MM M2 131,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H21 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8 TL. 25MM M2 125,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H22 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 25MM M2 130,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H23 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11 TL. 25MM M2 118,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H24 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11+, 11S TL. 25MM M2 123,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 30MM M2 156,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 155,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H33 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11 TL. 30MM M2 141,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H34 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11+, 11S TL. 30MM M2 147,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H42 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8S TL. 35MM M2 179,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H43 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11 TL. 35MM M2 163,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574H44 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 11+, 11S TL. 35MM M2 170,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I00 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 4, 5 M3 6 460,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I01 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 M3 6 250,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I02 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S M3 6 540,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I03 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 M3 5 670,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 5 930,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I05 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16 M3 5 390,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I06 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ M3 5 620,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I10 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 4, 5 TL. 20MM M2 134,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I11 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 20MM M2 129,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I12 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 20MM M2 136,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I20 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 4, 5 TL. 25MM M2 163,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I21 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 25MM M2 158,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I22 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 25MM M2 166,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I30 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 4, 5 TL. 30MM M2 195,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM M2 188,00 Kč 
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cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 197,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I33 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 30MM M2 171,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I34 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 30MM M2 178,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I41 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 35MM M2 219,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I42 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 35MM M2 229,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I43 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 35MM M2 200,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I44 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 35MM M2 209,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I51 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 40MM M2 250,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I52 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 40MM M2 261,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM M2 227,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 237,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I55 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16 TL. 40MM M2 216,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I56 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ TL. 40MM M2 226,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I63 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 45MM M2 255,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 266,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I65 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16 TL. 45MM M2 243,00 Kč 
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jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I66 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ TL. 45MM M2 253,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I73 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 50MM M2 285,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2 296,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I75 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16 TL. 50MM M2 270,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I76 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ TL. 50MM M2 283,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I85 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16 TL. 55MM M2 297,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I86 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ TL. 55MM M2 309,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I95 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16 TL. 60MM M2 324,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574I96 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 16+ TL. 60MM M2 338,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J00 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 4, 5 M3 6 930,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J01 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 M3 6 730,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J02 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S M3 7 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J03 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 M3 6 050,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 6 310,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J05 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 M3 5 780,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J06 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16+, 16S M3 5 920,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J10 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 4, 5 TL. 20MM M2 139,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J11 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 20MM M2 135,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J12 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 20MM M2 140,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J20 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 4, 5 TL. 25MM M2 173,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J21 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 25MM M2 168,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J22 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 25MM M2 175,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J30 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 4, 5 TL. 30MM M2 209,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 30MM M2 203,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 211,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J33 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 30MM M2 181,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J34 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 30MM M2 190,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J41 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 35MM M2 235,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J42 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 35MM M2 245,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J43 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 35MM M2 212,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J44 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 35MM M2 221,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J51 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 40MM M2 269,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J52 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 40MM M2 281,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM M2 242,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 252,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J55 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 TL. 40MM M2 231,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J56 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16+ TL. 40MM M2 236,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J63 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 45MM M2 273,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 285,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J65 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 TL. 45MM M2 259,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J66 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16+ TL. 45MM M2 267,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J73 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 50MM M2 303,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 316,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J75 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 TL. 50MM M2 289,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J76 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16+ TL. 50MM M2 296,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J85 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 TL. 55MM M2 318,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J86 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16+ TL. 55MM M2 325,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J95 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 TL. 60MM M2 346,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574J96 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16+ TL. 60MM M2 356,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K05 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO LOŽNÉ VRSTVY M3 4 680,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY M3 4 680,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K15 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 50MM M2 234,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K25 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM M2 281,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM M2 281,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K35 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 327,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 327,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 374,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 374,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K57 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 90MM M2 423,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574K67 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 100MM M2 468,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L05 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY M3 5 270,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY M3 5 270,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L15 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 50MM M2 264,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L25 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM M2 316,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM M2 316,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L35 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 369,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 369,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 423,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 423,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L57 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 90MM M2 474,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574L67 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 100MM M2 526,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
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574M05 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 4 680,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 4 680,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M15 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 50MM M2 234,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M25 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 281,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 281,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M35 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 327,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 327,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 374,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
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574M47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 374,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M57 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 90MM M2 423,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M67 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 100MM M2 468,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M77 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 110MM M2 517,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574M87 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 120MM M2 563,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N05 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 5 270,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 5 270,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N15 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

50MM

M2 264,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N25 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

60MM

M2 316,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

60MM

M2 316,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N35 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

70MM

M2 369,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

70MM

M2 369,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

80MM

M2 423,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

80MM

M2 423,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N57 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

90MM

M2 474,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
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574N67 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

100MM

M2 528,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N77 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

110MM

M2 583,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574N87 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 

120MM

M2 635,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH M3 5 530,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O01 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH M3 5 340,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O10 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 20MM M2 111,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O20 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 25MM M2 139,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O21 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH TL. DO 25MM M2 134,00 Kč 
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Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 30MM M2 167,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O31 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH TL. DO 30MM M2 160,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O40 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 5 NH TL. DO 35MM M2 194,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O41 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH TL. DO 35MM M2 188,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574O51 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM 8 NH TL. DO 40MM M2 214,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P00 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 5 NH M3 7 250,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P01 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH M3 7 040,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
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574P10 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 5 NH TL. DO 20MM M2 145,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P20 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 5 NH TL. DO 25MM M2 181,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P21 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 25MM M2 176,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P30 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 5 NH TL. DO 30MM M2 218,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P31 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 30MM M2 212,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P40 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 5 NH TL. DO 35MM M2 253,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P41 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 35MM M2 247,00 Kč 
Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574P51 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM M2 282,00 Kč 
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Technická specifikace -modifikovaný polymerem PMB

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
574Z0 PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ M2 635,00 Kč 

Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A01 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 M3 12 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 12 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3 12 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A45 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM M2 424,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A51 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM M2 481,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 477,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 474,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575A65 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 45MM M2 526,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B01 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 M3 12 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B03 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 M3 12 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B05 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 M3 11 900,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B21 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 25MM M2 326,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B31 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM M2 377,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B33 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2 374,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B41 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 35MM M2 430,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B43 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 35MM M2 428,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B45 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 35MM M2 424,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B51 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 40MM M2 481,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2 477,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B55 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 40MM M2 474,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575B65 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 45MM M2 526,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C01 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 M3 12 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 12 000,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 11 900,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 326,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 377,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 374,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C41 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM M2 430,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 428,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2 424,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM M2 481,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 477,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 474,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 526,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D01 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D45 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM MODIFIK M2 478,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D51 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 40MM MODIFIK M2 547,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 543,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 539,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575D65 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 45MM MODIFIK M2 598,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E01 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E03 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E05 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E21 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 25MM MODIFIK M2 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E31 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM MODIFIK M2 430,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E33 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 426,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E41 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 35MM MODIFIK M2 487,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E43 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 485,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E45 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 35MM MODIFIK M2 478,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E51 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 40MM MODIFIK M2 547,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 543,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E55 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 539,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575E65 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 16 TL. 45MM MODIFIK M2 598,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F01 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3 13 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM MODIFIK M2 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM MODIFIK M2 430,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 426,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F41 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM MODIFIK M2 487,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 485,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM MODIFIK M2 478,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM MODIFIK M2 547,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 543,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 539,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
575F65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK M2 598,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 5,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 8,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57623 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 15KG/M2 M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57624 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 20KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57625 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 25KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57626 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 30KG/M2 M2 14,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57627 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 35KG/M2 M2 17,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57631 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2 M2 4,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57632 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 10KG/M2 M2 6,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
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57633 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 15KG/M2 M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57634 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 20KG/M2 M2 11,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57635 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 25KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57636 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 30KG/M2 M2 15,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57637 POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 35KG/M2 M2 17,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 11,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 8,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 10,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57643 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 M2 27,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57644 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 20KG/M2 M2 35,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57645 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 25KG/M2 M2 46,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57646 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 30KG/M2 M2 54,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57647 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 35KG/M2 M2 63,00 Kč 
Technická specifikace - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 4,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57672 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 10KG/M2 M2 7,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57673 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 15KG/M2 M2 8,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57674 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 20KG/M2 M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57675 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 25KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57676 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 30KG/M2 M2 14,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57677 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 35KG/M2 M2 16,00 Kč 
Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím
57711 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - VTLAČOVANÝ ASFALTOVÝ BETON M3 3 980,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57713 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO M3 3 450,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57714 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - VSYPNÝ MAKADAM M3 1 720,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtlačované směsi předepsané kvality – dle ČSN 73 6128

- očištění podkladu

- rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtlačované směsi – dle ČSN 73 6128

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- nezahrnuje postřiky, nátěry

577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2 22,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 8,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577203 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - REGENERAČ POSTŘIK M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577205 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NÁTĚR S PODRC M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577206 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NÁTĚR S DVOJ PODRC M2 24,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577207 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NÁTĚR S DĚL PODRC M2 25,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577208 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - DVOUVRST NÁTĚR M2 56,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577211 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 9,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
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577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 8,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577231 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 16,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 12,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577241 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 2,0KG/M2 M2 22,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577242 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 2,0KG/M2 M2 16,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577251 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 2,5KG/M2 M2 26,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577252 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 2,5KG/M2 M2 21,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu 

výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).
577311 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - EMULS KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 5MM M2 41,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
577321 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - EMULS KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 10MM M2 60,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
577331 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - EMULS KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 15MM M2 50,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
577341 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - EMULS KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 20MM M2 63,00 Kč 
Technická specifikace - dodání všech předepsaných materiálů pro kalové zákryty v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
577342 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z MIKROKOBERCE TL DO 20MM M2 94,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
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577352 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z MIKROKOBERCE TL DO 25MM M2 109,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
5774AB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 M3 6 240,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 6 190,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774AF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16 M3 5 620,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774AG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ M3 5 790,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774BB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 MODIFIK M3 6 690,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK M3 6 560,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774BF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16 MODIFIK M3 6 020,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774BG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ MODIFIK M3 6 170,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774CF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16 M3 5 780,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 5 990,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774CI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S M3 5 780,00 Kč 

SFDI  345/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774DF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16  MODIFIK M3 6 180,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+  MODIFIK M3 6 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774DH VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22  MODIFIK M3 5 950,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774DI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S  MODIFIK M3 6 150,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 5 380,00 Kč 

SFDI  346/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 5 310,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774FG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S MODIFIK M3 5 950,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774FI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S MODIFIK M3 5 890,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774CH VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22 M3 5 570,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774IA VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  4,5 M3 6 940,00 Kč 

SFDI  347/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774IB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  8 M3 6 730,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774IC VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  8+, 8S M3 7 030,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774ID VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  11 M3 6 110,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774IE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  11+, 11S M3 6 380,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774IF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  16 M3 5 800,00 Kč 

SFDI  348/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774IG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  16+, 16S M3 6 040,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774JA VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  4,5  MODIFIK M3 7 580,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 1000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774JB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  8 MODIFIK M3 7 370,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774JC VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  8+, 8S  MODIFIK M3 7 650,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774JD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  11 MODIFIK M3 6 670,00 Kč 

SFDI  349/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774JE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  11+, 11S MODIFIK M3 6 930,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774JF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  16   MODIFIK M3 6 380,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774JG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA  16+, 16S  MODIFIK M3 6 540,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774LB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8 M3 10 130,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774LD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 M3 10 040,00 Kč 

SFDI  350/379
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774LF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 16 M3 9 960,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774MB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8   MODIFIK M3 11 000,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774MD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11  MODIFIK M3 10 900,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

5774MF VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 16  MODIFIK M3 10 800,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě 

do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro 

výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).

- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

57763 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 15MM M2 80,00 Kč 
Technická specifikace membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik
57764 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 20MM M2 104,00 Kč 
Technická specifikace membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik
57765 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 25MM M2 131,00 Kč 
Technická specifikace membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik
57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM M2 155,00 Kč 
Technická specifikace membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik
57767 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 35MM M2 181,00 Kč 
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Technická specifikace membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147

položka nezahrnuje spojovací postřik
57772 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 30MM M2 123,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57773 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 40MM M2 166,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57774 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 50MM M2 196,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 60MM M2 246,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577841 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2 188,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577842 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL SMA M2 188,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577851 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 60MM SE VTL AC M2 226,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577852 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 60MM SE VTL SMA M2 235,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577861 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2 282,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577862 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL SMA M2 300,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577871 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 80MM SE VTL AC M2 329,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577872 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 80MM SE VTL SMA M2 359,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577881 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 90MM SE VTL AC M2 376,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577882 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 90MM SE VTL SMA M2 424,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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577891 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2 424,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
577892 REPROF ASF VRS RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL SMA M2 479,00 Kč 
Technická specifikace - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 10 800,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA) M3 11 300,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA) M3 10 600,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790D VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA) M3 11 000,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3 10 230,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790F VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK (KUBATURA) M3 10 700,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790I VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA (KUBATURA) M3 11 300,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790J VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA MODIFIK (KUBATURA) M3 11 900,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790L VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA (KUBATURA) M3 15 000,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57790M VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA) M3 15 700,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 4 510,00 Kč 
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Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (HMOTNOST) T 4 680,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (HMOTNOST) T 4 440,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791D VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (HMOTNOST) T 4 600,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (HMOTNOST) T 4 270,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791F VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK (HMOTNOST) T 4 490,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791I VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA (HMOTNOST) T 4 710,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791J VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA MODIFIK (HMOTNOST) T 4 950,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791L VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA (HMOTNOST) T 5 970,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57791M VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (HMOTNOST) T 6 300,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 542,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 561,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 50MM M2 533,00 Kč 
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Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792D VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK TL. DO 50MM M2 551,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 50MM M2 512,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792F VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK TL. DO 50MM M2 539,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792I VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA TL. DO 50MM M2 565,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792J VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA MODIFIK TL. DO 50MM M2 595,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792L VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA TL. DO 50MM M2 746,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57792M VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK TL. DO 50MM M2 788,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 100MM M2 1 080,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 100MM M2 1 130,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 100MM M2 1 060,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793D VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK TL. DO 100MM M2 1 100,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP TL. DO 100MM M2 1 023,00 Kč 

SFDI  355/379



OTSKP, aktualizace 2019 - TŘÍDNÍK

Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793F VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK TL. DO 100MM M2 1 070,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793I VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA TL. DO 100MM M2 1 130,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793J VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA MODIFIK TL. DO 100MM M2 1 190,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793L VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA TL. DO 100MM M2 1 500,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
57793M VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK TL. DO 100MM M2 1 570,00 Kč 
Technická specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev

- zaříznutí hran

- vyčištění

- nátěr

- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí

- asfaltová zálivka
577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 245,00 Kč 
Technická specifikace - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 253,00 Kč 
Technická specifikace - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou
57810 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMELENÉ PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA M3 3 910,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57814 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 50MM M2 196,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57815 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 60MM M2 207,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57816 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 70MM M2 216,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57817 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 80MM M2 235,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57818 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 90MM M2 246,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
57A31 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 5MM M2 60,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A32 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM M2 94,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A33 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 20MM M2 158,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A34 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM M2 188,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A41 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB BROUŠENÍM DO 5MM M2 75,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A42 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB BROUŠENÍM DO 10MM M2 118,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A43 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB BROUŠENÍM DO 20MM M2 200,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A44 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB BROUŠENÍM NAD 20MM M2 236,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A50 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB VODNÍM PAPRSKEM M2 58,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57A60 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB BROKOVÁNÍM M2 63,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající asfaltové vozovky předepsaným způsobem

57B10 ELIMINACE VLIVU LEDOVÝCH JEVŮ SMĚSÍ ABRAZIVA A MODIFIKOVANÉ PRYSKYŘICE M2 0,00 Kč 
Technická specifikace - úprava stávající  vozovky předepsaným způsobem

57B20 ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU M2 0,00 Kč 
Technická specifikace - úprava stávající  vozovky předepsaným způsobem

58101 PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU POVRCHU CEMENTOBET KRYTU RAŽBOU M2 660,00 Kč 
Technická specifikace - položka zahrnuje pouze předepsanou povrchovou úpravu

- nezahrnuje žádný materiál
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 3 650,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581101 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L M3 4 060,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 3 650,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581103 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II M3 3 650,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3 3 460,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581105 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV M3 3 460,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581125 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL 100MM M2 346,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581134 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM M2 520,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581135 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 150MM M2 520,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581143 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 734,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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581144 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM M2 691,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581145 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 200MM M2 691,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581151 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 997,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581152 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 915,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 915,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581154 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 250MM M2 864,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 3 740,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581201 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ L M3 4 150,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 740,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581203 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ II M3 3 740,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581204 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ III M3 3 540,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581205 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV M3 3 540,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581234 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 150MM M2 531,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581235 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 150MM M2 531,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581243 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 200MM M2 748,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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581244 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 200MM M2 710,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581245 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 200MM M2 710,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581251 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 250MM M2 1 027,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581252 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 935,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581253 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 250MM M2 935,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581254 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 250MM M2 884,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581261 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 300MM M2 1 200,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 1 120,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581271 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 350MM M2 1 430,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581281 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 400MM M2 1 850,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 4 390,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581301 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L M3 4 600,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581302 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I M3 4 390,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581303 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II M3 4 390,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581304 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.III M3 4 180,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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581305 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV M3 4 180,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581325 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 100MM M2 417,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581334 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM M2 640,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581335 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 150MM M2 640,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 874,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581344 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM M2 833,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581345 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 200MM M2 833,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581351 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 1 150,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 090,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581353 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 1 090,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581354 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 250MM M2 1 040,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

58140 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 4 460,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581401 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L M3 4 660,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581402 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I M3 4 460,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581403 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ II M3 4 460,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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581404 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ III M3 4 270,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581405 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV M3 4 270,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581434 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 150MM M2 638,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581435 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 150MM M2 638,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581443 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 200MM M2 891,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581444 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 200MM M2 850,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581445 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 200MM M2 850,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581451 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 250MM M2 1 160,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 1 110,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581453 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 250MM M2 1 110,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581454 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ III TL DO 250MM M2 1 060,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581461 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 300MM M2 1 390,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581462 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 1 320,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581471 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 350MM M2 1 640,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581481 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 400MM M2 1 870,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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581502 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM M3 4 160,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581542 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 200MM M2 832,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581552 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 250MM M2 1 040,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581602 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM M3 4 260,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581642 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 200MM M2 849,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581652 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 250MM M2 1 060,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581662 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 300MM M2 1 270,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581672 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 350MM M2 1 490,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581682 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 400MM M2 1 700,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581702 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM M3 4 890,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581742 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 200MM M2 980,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581752 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 200MM M2 1 220,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581802 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM M3 4 970,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581842 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 200MM M2 994,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581852 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 250MM M2 1 240,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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581862 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 300MM M2 1 490,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581872 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 350MM M2 1 750,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

581882 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM TL. DO 400MM M2 1 990,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství

- očištění podkladu

- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 1 200,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 380,00 Kč 
Technická specifikace dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 540,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 760,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 985,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 070,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582301 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV BEZ LOŽE M2 513,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582302 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREV BEZ LOŽE M2 674,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 625,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582312 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 708,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 793,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582322 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 876,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58240 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK BEZ LOŽE M2 2 150,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
58241 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 350,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC M2 2 820,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2 367,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 400,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 545,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 359,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 450,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582603 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM BEZ LOŽE M2 554,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582604 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM BEZ LOŽE M2 468,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582605 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM BEZ LOŽE M2 524,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582606 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM BEZ LOŽE M2 628,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582607 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 628,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
582608 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 836,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 752,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58260B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 892,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 418,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 511,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2 615,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 528,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 585,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582616 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2 689,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 689,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 895,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 812,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 952,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 511,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 623,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582623 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC M2 706,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 620,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 676,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582626 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z MC M2 780,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582627 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 780,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.582628 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 987,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 904,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 1 050,00 Kč 
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Kód

položky

Název položky Měrná

jednotka

Jednotková

cena v Kč
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE BEZ LOŽE M2 2 480,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.
58271 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 520,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC M2 2 620,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 6 880,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 1 026,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 400,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 1 620,00 Kč 
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Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 5 280,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 541,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58402 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM M2 585,00 Kč 
Technická specifikace - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 

předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně 

spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a 

pod.58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 2 840,00 Kč 
Technická specifikace - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
587111 VYSPRÁVKA TRHLIN CB KRYTU VOZOVEK MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM M3 146 300,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje úpravu spáry a přípravu povrchu (nahřátí, penetraci stěn), dodání a pokládku předepsané směsi

587112 VYSPRÁVKA TRHLIN CB KRYTU VOZOVEK MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM M3 146 300,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje úpravu spáry a přípravu povrchu (nahřátí, penetraci stěn), dodání a pokládku předepsané směsi

587121 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ HRUBÝM M3 146 300,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje úpravu spáry a přípravu povrchu (nahřátí, penetraci stěn), dodání a pokládku předepsané směsi

587122 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM M3 146 300,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje úpravu spáry a přípravu povrchu (nahřátí, penetraci stěn), dodání a pokládku předepsané směsi

587131 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST NEKOTVENÉ M3 8 690,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik, povrchovou úpravu
587132 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ M3 10 800,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik,navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, 

povrchovou úpravu
587133 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZT CB DESKY JEDNOVRSTVÉ NEKOTVENÉ S OBNAŽ. KAMENIVEM M3 9 170,00 Kč 

Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik,navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, vymývaný 

povrch (obnažené kamenivo)
587134 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZT CB DESKY JEDNOVRSTVÉ KOTVENÉ S OBNAŽ. KAMENIVEM M3 11 300,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik,  navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, 

vymývaný povrch (obnažené kamenivo)
587141 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY DVOUVRST NEKOTVENÉ M3 8 690,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik,povrchovou úpravu
587142 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY DVOUVRST KOTVENÉ M3 10 800,00 Kč 
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Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik,navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trn, 

povrchovou úpravu
587143 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZT CB DESKY DVOUVRSTVÉ NEKOTVENÉ S OBNAŽ. KAMENIVEM M3 9 170,00 Kč 

Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik,  vymývaný povrch (obnažené kamenivo)
587144 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZT CB DESKY DVOUVRSTVÉ KOTVENÉ S OBNAŽ. KAMENIVEM M3 9 170,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě a 

výztuže v předepsaném množství, ochranný postřik,navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, vymývaný 

povrch (obnažené kamenivo)
587151 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST NEKOTVENÉ M3 7 690,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, povrchovou úpravu
587152 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ M3 9 800,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, povrchovou úpravu
587153 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST NEKOTVENÉ S OBNAŽ. 

KAMENIVEM

M3 8 210,00 Kč 

Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, vymývaný povrch (obnažené kamenivo)
587154 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ S OBNAŽ. KAMENIVEM M3 10 220,00 Kč 

Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, vymývaný povrch (obnažené kamenivo)

587161 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY DVOUVRST NEKOTVENÉ M3 7 790,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, povrchovou úpravu
587162 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY DVOUVRST KOTVENÉ M3 9 900,00 Kč 
Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, povrchovou úpravu
587163 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY DVOUVRST NEKOTVENÉ S OBNAŽ. 

KAMENIVEM

M3 8 210,00 Kč 

Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, vymývaný povrch (obnažené kamenivo)
587164 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA NEVYZTUŽENÉ CB DESKY DVOUVRST KOTVENÉ S OBNAŽ. KAMENIVEM M3 10 400,00 Kč 

Technická specifikace zahrnuje vybourání poškozené části betonové vozovky, dodání a uložení betonové směsi v požadované kvalitě, 

ochranný postřik, navrtání otvorů, dodání a osazení kotev a kluzných trnů, vymývaný povrch (obnažené kamenivo)

58717 SANACE CEMENTOVÉHO KRYTU PLASTBETONEM M3 55 500,00 Kč 
Technická specifikace Položka obsahuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu,

- položení vrstvy v předepsané tloušťce.
587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 773,00 Kč 
Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 806,00 Kč 
Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 824,00 Kč 
Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 353,00 Kč 
Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 424,00 Kč 
Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 241,00 Kč 
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Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

58740 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 342,00 Kč 
Technická specifikace - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 

materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 87,00 Kč 
Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 146,00 Kč 
Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
58930 VÝPLŇ SPAR KAMENIVEM M 4,00 Kč 
Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
58940 VÝPLŇ SPAR MC M 22,00 Kč 
Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 63,00 Kč 
Technická specifikace položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
58A31 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB FRÉZOVÁNÍM DO 5MM M2 67,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A32 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM M2 106,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A33 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB FRÉZOVÁNÍM DO 20MM M2 179,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A34 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM M2 212,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A41 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB BROUŠENÍM DO 5MM M2 79,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A42 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB BROUŠENÍM DO 10MM M2 125,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A43 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB BROUŠENÍM DO 20MM M2 211,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A44 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB BROUŠENÍM DO 20MM M2 249,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A50 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB VODNÍM PAPRSKEM M2 63,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem

58A60 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB BROKOVÁNÍM M2 63,00 Kč 
Technická specifikace zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem
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