OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

61141

UPRAVY POVRCHU VNITR STROPU PACOKOVANIM

M2

62,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkeo

61142

UPRAVY POVRCHU VNITR STROPU OMITKOU VAP NEBO VAPCEM

M2

62,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukeo

61143

UPRAVY POVRCHU VNITR STROPU OMITKOU Z UMELEHO KAMENE

M2

273,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

61144

UPRAVY POVRCHU VNITR STROPU OMITKOU STUKOVOU

M2

413,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukeo

61145

UPRAVY POVRCHU VNITR STROPU OMITKOU CEMENTOVOU

M2

368,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikeo

61148

UPRAVY POVRCHU VNITR STROPU POTAZENiIM PLETIVEM

M2

91,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro pfedepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61198

UPRAVY POVRCHU VNITR STROPU OBKLAD DREVOCEM DESKAMI

M2

198,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

61241

UPRAVY POVRCHU VNITR SCHODIST KONSTR PACOKOVANIM

M2

9,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro pfedepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61242

UPRAVY POVRCHU VNITR SCHODIST KONSTR OMITKOU VAP, VAPCEM

M2

291,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v predepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

61243

UPRAVY POVRCHU VNITR SCHODIST KONSTR OMITKOU Z UMEL KAMENE

M2

208,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61244

UPRAVY POVRCHU VNITR SCHODIST KONSTR OMITKOU STUKOVOU

M2

338,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kancstrilkes

61245

UPRAVY POVRCHU VNITR SCHODIST KONSTR OMITKOU CEMENTOVOU

M2

329,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61248

UPRAVY POVRCHU VNITR SCHODIST KONSTR POTAZENIM PLETIVEM

M2

76,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

61298

UPRAVY POVRCHU VNITR SCHODIST KONSTR OBKL DREVOCEM DESKAMI

M2

348,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea
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61441

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR ZDENYCH PACOKOVANIM

M2

9,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro pfedepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnd kanctrukea

61442

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR ZDENYCH OMITKOU VAP, VAPCEM

M2

208,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

61443

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR ZDENYCH OMITKOU Z UMEL KAMENE

M2

151,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61444

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR ZDENYCH OMITKOU STUKOVOU

M2

263,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

61445

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR ZDENYCH OMITKOU CEMENTOVOU

M2

235,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61448

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR ZDENYCH POTAZENIM PLETIVEM

M2

76,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

61498

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR ZDENYCH OBKL DREVOCEM DESKAMI

M2

348,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61541

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR BETON PACOKOVANIM

M2

9,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

61542

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR BETON OMITKOU VAP, VAPCEM

M2

188,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61543

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR BETON OMITKOU Z UMEL KAMENE

M2

133,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

61544

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR BETON OMITKOU STUKOVOU

M2

235,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

61545

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR BETON OMITKOU CEMENTOVOU

M2

216,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

61548

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR BETON POTAZENiM PLETIVEM

M2

76,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnd kanctrukea

61598

UPRAVY POVRCHU VNITR KONSTR BETON OBKL DREVOCEM DESKAMI

M2

348,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanctrikes
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2/22



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

62142

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU OMITKOU VAP, VAPCEM

M2

424,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro pfedepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62143

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU OMITKOU Z UMEL KAMENE

M2

1 360,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62144

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU OMITKOU STUKOVOU

M2

479,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

621451

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU OMIT CEMENT BEZ VLOZKY

M2

434,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

621452

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU OMIT CEM S VLOZ Z PLETIVA

M2

500,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62146

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU OMIT SLECHTENOU (BRiZOLIT)

M2

500,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62147

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU OMIT Z MALTY ZVLASTNI

M2

799,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62191

UPRAVA POVRCHU VNEJS PODHLEDU KAMENICKYM OPRACOVANIM

M2

771,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

62442

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMITKOU VAP, VAPCEM

M2

300,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62443

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMITKOU Z UMEL KAMENE

M2

1 070,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

62444

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMITKOU STUKOVOU

M2

368,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

624451

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMIT CEMENT BEZ VLOZKY

M2

376,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

624452

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMIT CEM S VLOZ Z PLET

M2

500,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62446

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMIT SLECHTEN (BRIZOLIT)

M2

434,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62447

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH OMIT Z MALTY ZVLASTNi

M2

799,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62491

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR ZDENYCH KAMENICKYM OPRACOVANIM

M2

518,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62542

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON OMITKOU VAP, VAPCEM

M2

273,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62543

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON OMITKOU Z UMEL KAMENE

M2

1 050,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanctrikes

62544

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON OMITKOU STUKOVOU

M2

338,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

625451

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON OMIT CEMENT BEZ VLOZKY

M2

235,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

625452

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON OMIT CEM S VLOZ Z PLET

M2

320,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro pfedepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62546

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON OMIT SLECHTEN (BRiZOLIT)

M2

394,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62547

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON OMIT Z MALTY ZVLASTNI

M2

799,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62591

UPRAVA POVRCHU VNEJS KONSTR BETON KAMENICKYM OPRACOVANIM

M2

518,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrukes

62592

UPRAVA POVRCHU BETONOVYCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAZ

M2

10,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- provedeni pfedepsané upravy

626111

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 10MM

M2

892,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

626112

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

M2

1 560,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v predepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

626113

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 30MM

M2

2 250,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

626121

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM

M2

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

naot¥ehnd ledenia nadndrnd kanctrikes

SFDI

4/22



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

626122

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNi MALTOU DVOUVRST TL 50MM

M2

3 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro pfedepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nodndrnéd kanctrukea

626123

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM

M2

3 870,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

626131

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL DO 70MM

M2

4 080,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

626132

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL DO 80MM

M2

4 500,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kancstrilkes

626133

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL DO 90MM

M2

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

626211

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 10MM

M2

767,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

626212

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 20MM

M2

1 350,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

626213

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNi MALTOU JEDNOVRST TL 30MM

M2

2 130,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

626221

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM

M2

2 370,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

626222

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM

M2

2 760,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

626223

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM

M2

3 250,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

626231

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRiVRST TL DO 70MM

M2

3 710,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

626232

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRIVRST TL DO 80MM

M2

4 170,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania nadndrnd kanctrukea

626233

REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU TRiVRST TL DO 90MM

M2

4 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62631

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM

M2

167,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nattehni ladania naodndrnd kanctrukea

62641

SJEDNOCUIJICi STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM

M2

248,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62651

OCHRANA VYZTUZE PRI DOSTATECNEM KRYTI

M2

487,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

notfehn3 leSeni a nodnérné kanstrukce

62652

OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI

M2

801,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

notfebnd le§eni a nodnérné konstrukce

62661

INJEKTAZ TRHLIN UZAVIRACI

1 640,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
vycisténi trhliny

provedeni vlastni injektaze

nattehni ladania nadndrnéd kanctrukea

62662

INJEKTAZ TRHLIN TESNicCi

1 640,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
vycCisténi trhliny

provedeni vlastni injektdze

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanctrikes

62663

INJEKTAZ TRHLIN SILOVE SPOJUJICI

2 730,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
vycisténi trhliny

provedeni vlastni injektaze

nattehni ladania naodndrnéd kanctrukea

62664

INJEKTAZ TRHLIN DILATACNE SPoJuJici

2 090,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
vycCisténi trhliny

provedeni vlastni injektdze

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrikes

62665

REINJEKTAZ KANALKU PODELNEHO A PRICNEHO PREDPJETI

KUS

641,00 K¢

Technicka specifikace

zahrnuje obnazeni a ocisténi kotevni desky, vyvrtani otvoru pro injektdz v betonu nosniku, zavedeni kanyl pro injektaz

a pro odvzdusnéni, namichdni injektazni smési a vypInéni trubek tlakovym zafizenim

nezahrnuie bourdni obetonovanvch el nosnik{ a zoétné zabetonovani

62745

SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

M2

583,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
vycCisténi spar (vySkrabani), vyplachnuti spar vodou, ocisténi povrchu

sparovani

odklizeni suti a prebytecného materialu

62747

SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU

M2

1 310,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
vycisténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi povrchu

sparovani

odklizeni suti a pfebyte¢ného materialu

s Lo ani

62845

SPAROVANI STAVAJICICH DLAZEB CEMENT MALTOU

M2

201,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pifedepsané kvalité
vycCisténi spar (vySkrabani), vyplachnuti spar vodou, ocisténi povrchu

sparovani

odklizeni suti a prebytecného materialu

628451

SPAROVANI STAVAJICICH PRIKOPOVYCH TVARNIC CEMENTOVOU MALTOU

M2

94,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
vycisténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi povrchu

sparovani

odklizeni suti a pfebyte¢ného materialu

s Lo ani

62945

VYROVNAVACI VRSTVA Z CEMENT MALTY

M2

742,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potiebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

nat¥ehnd ledenia nadndrnd kanstrilkes

62947

VYROVNAVACI VRSTVA ZE ZVLAST MALTY

M2

2 150,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce
nattehnd lefenia nadndrmé kanstrikee
63131 MAZANINA Z PROST BETONU M3 3 080,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd.
631311 MAZANINA Z PROSTEHO BETONU DO €8/10 M3 2 580,00 K¢
Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu.
631312 MAZANINA Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2 760,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplGsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tUpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd.
631313 MAZANINA Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 2 920,00 K¢
SFDI 7/22



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu.
631314 MAZANINA Z PROSTEHO BETONU €25/30 M3 3 250,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedrniovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd.
63131A MAZANINA Z PROSTEHO BETONU €20/25 M3 3 080,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu.
63132 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU M3 3 260,00 K¢
SFDI 8/22



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu.
631322 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C12/15 M3 3 340,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedrniovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd.
631323 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 3 450,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu.
631324 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 620,00 K¢
SFDI 9/22



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu.
631325 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO €30/37 M3 3 980,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedrniovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd.
63132A MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C20/25 M3 3 540,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu.
63136 VYZTUZ MAZANIN Z OCELI T 29 400,00 K&
SFDI 10/22



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych
tvarQ (v€. armakosil) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
Dokumentace pro zadani stavby mize déle pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

631364 VYZTUZ MAZANIN Z OCELI 10425, B420B T 29 000,00 K&
Technicka specifikace - dodéani betonafské vyztuze v poZadované kvalité, stiihani, fezani, ohybdni a spojovani do vsech pozadovanych
tvar( (v¢. armakosd) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

Dokumentace pro zadani stavby mize dale predepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

631365 VYZTUZ MAZANIN Z OCELI 10505, B500B T 29 400,00 K&
Technicka specifikace - dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych
tvarQ (v€. armakostl) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

Dokumentace pro zadani stavby mize déle pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

631366 VYZTUZ MAZANIN Z KARI SITi T 27 400,00 K&
Technicka specifikace - dodéani betonaiské vyztuze v poZadované kvalité, stiihani, fezani, ohybdni a spojovani do vsech pozadovanych
tvar( (v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
Dokumentace pro zadani stavby mlze dale predepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
631368 VYZTUZ MAZANIN ZE SVAR SiTi T 27 400,00 K&
SFDI 11/22
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych
tvarQ (v€. armakosil) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
Dokumentace pro zadani stavby mize déle pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
63138 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE M3 4 420,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- dodéni a uloZeni predepsané vyztuze v piredepsaném mnozstvi
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druht pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
631382 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO €12/15 VCET VYZTUZE M3 4500,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- dodani a uloZeni pfedepsané vyztuze v predepsaném mnozstvi
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
631383 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 4 570,00 K¢
SFDI 12/22
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- dodani a uloZeni pfedepsané vyztuze v predepsaném mnozstvi
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
631384 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 VCET VYZTUZE M3 4 740,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- dodéni a uloZeni predepsané vyztuze v piredepsaném mnozstvi
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
631385 MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO €30/37 VCET VYZTUZE M3 5 190,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- dodani a uloZeni pfedepsané vyztuze v predepsaném mnozstvi
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlak( a natérd, pfipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
63138A MAZANINA ZE ZELEZOBETONU DO €20/25 VCET VYZTUZE M3 4 660,00 K¢
SFDI 13/22
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- dodani a uloZeni pfedepsané vyztuze v predepsaném mnozstvi

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

63139

PRUMYSLOVE PODLAHY ZE ZELEZOBETONU S ROZPTYLENOU VYZTUZ{

M3

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- dodéni rozptylené vyztuze (bez ohledu na material)

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovéni, o¢isténi a osetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

631392

PRUMYSLOVE PODLAHY ZE ZELBET DO C12/15 S ROZPTYL VYZTUZI

M3

4 740,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- dodani rozptylené vyztuze (bez ohledu na materidl)

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

631393

PRUMYSLOVE PODLAHY ZE ZELBET DO C16/20 S ROZPTYL VYZTUZI

M3

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- dodéni rozptylené vyztuze (bez ohledu na material)

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovéni, o¢isténi a osetieni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

631394

PRUMYSLOVE PODLAHY ZE ZELBET DO €25/30 S ROZPTYL VYZTUZI

M3

5 280,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- dodani rozptylené vyztuze (bez ohledu na material)

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
631395 PRUMYSLOVE PODLAHY ZE ZELBET DO €30/37 S ROZPTYL VYZTUZI M3 5 470,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- dodéni rozptylené vyztuze (bez ohledu na material)

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovéni, o¢isténi a osetieni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem

nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
63139A PRUMYSLOVE PODLAHY ZE ZELBET DO C20/25 S ROZPTYL VYZTUZI M3 5 140,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- dodani rozptylené vyztuze (bez ohledu na materidl)

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd

- zfizeni viech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
631451 CEMENTOVY POTER TL DO 40MM BEZ VLOZKY M2 138,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité

- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar

- poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- notfehnd lefeni a nodnérné kanstrukee _ _____
631452 CEMENTOVY POTER TL DO 40MM S VLOZKOU Z DRAT SITI M2 273,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- dodévku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v predepsané kvalité

- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar

- poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- not¥ehnd lefeni a nadnérné kanstrikce
63147 POTER Z MALTY ZVLASTNi M2 812,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materidlu potfebného pro predepsanou tpravu v predepsané kvalité

- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar

- polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- notfehnd lefeni a nodnérné kanstrikee
63150 NASYP PODLAH Z KAMENIVA M3 812,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- dodévku predepsaného kameniva véetné mimostavenistni i vnitrostavenistni dopravy

- Upravu podloZi a povrchu

- pfedepsané zhutnéni

neni.li v zadAvaci doknmentaci nuedena iinak isdni ce n nakiinavany material
63152 NASYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENEHO M3 812,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodévku predepsaného kameniva véetné mimostavenistni i vnitrostavenistni dopravy
- Upravu podloZi a povrchu
- pfedepsané zhutnéni
neni.liv zadAvaci doknmentaci nvedena iinak_isdni ce n nakiinavany material
63155 NASYP PODLAH ZE STRUSKY NEBO SKVARY M3 901,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu véetné mimostavenistni i vnitrostavenistni dopravy
- Upravu podloZi a povrchu
- n’der-\rw:!nF'\ zhutnéni S—
63157 NASYP PODLAH Z KAMENIVA TEZENEHO M3 812,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodévku predepsaného kameniva véetné mimostavenistni i vnitrostavenistni dopravy
- Upravu podloZi a povrchu
- pfedepsané zhutnéni
neni.liv zadavaci doknmentaci nvedena iinak isdni ce n nakiinavany material
63223 DLAZBY PODLAH Z CIHEL PALENYCH M2 315,00 K¢
Technicka specifikace - dodani dlazebniho materidlu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze dle textu polozky v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplfi spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vypiné
spar
2¢izanidlathy hao Lig HESt v LlAdAnivrcting h
63227 DLAZBY PODLAH Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH M2 290,00 K¢
Technicka specifikace - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze dle textu polozky v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplr spar
- oisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné
spar
oot AlaS i b Lo 281 LAt sares _—
632921 DLAZBY PODLAH Z DLAZDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOZE Z KAM M2 545,00 K¢
Technicka specifikace - dodani dlazebniho materidlu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze dle textu polozky v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné piedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vypiné
spar
2¢izanidlathy hao Lig HEST v LlAdAnivrcting ich
632922 DLAZBY PODLAH Z DLAZDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOZE Z MC M2 683,00 K¢
Technicka specifikace - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze dle textu polozky v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vypiné
spar
oot AlaS i o LAt sarets _—
63295 DLAZBY PODLAH ZE DREVA M2 1 530,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),
- veskeré druhy povrchovych tprav
641111 OKNA KOMPLETNi S DREV RAMEM JEDNODUCHA JEDNOKRIDLA M2 6 180,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- doddvka oken dle specifikace objednatele
- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich plné funkénosti
- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitfniho osténi
- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitini prostory
- pfipadna vymalba vnitfnich osténi oken
641112 OKNA KOMPLETNi S DREV RAMEM JEDNODUCHA DVOUKRIDLA M2 5 190,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodavka oken dle specifikace objednatele
- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich plné funkénosti
- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitfniho osténi
- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitini prostory
- pfipadna vymalba vnitfnich osténi oken
641113 OKNA KOMPLETNi S DREV RAMEM JEDNODUCHA TROJKRIDLA M2 5 880,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich plné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitfniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitini prostory

- pfipadna vymalba vnitfnich osténi oken

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

641121

OKNA KOMPLETNI S DREV RAMEM DVOJITA JEDNOKRIDLA

M2

6 680,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641122

OKNA KOMPLETNI S DREV RAMEM DVOJITA DVOUKRIDLA

M2

5 470,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele
- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641123

OKNA KOMPLETNI S DREV RAMEM DVOJITA TROJKRIDLA

M2

6 370,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaZ novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641131

OKNA KOMPLETNI S DREV RAMEM TROJITA JEDNOKRIDLA

M2

7 060,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641132

OKNA KOMPLETNI S DREV RAMEM TROJITA DVOUKRIDLA

M2

5 880,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele
- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641133

OKNA KOMPLETNI S DREV RAMEM TROJITA TROJKRIDLA

M2

6 680,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaZ novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641211

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM JEDNODUCHA JEDNOKRIDLA

M2

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641212

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM JEDNODUCHA DVOUKRIDLA

M2

4 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaZ novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641213

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM JEDNODUCHA TROJKRIDLA

M2

4 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641221

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM DVOJITA JEDNOKRIDLA

M2

5 390,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodédvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641222

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM DVOJITA DVOUKRIDLA

M2

4 420,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele
- montaZ novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641223

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM DVOJITA TROJKRIDLA

M2

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodéavka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641231

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM TROJITA JEDNOKRIDLA

M2

5 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641232

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM TROJITA DVOUKRIDLA

M2

4 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele
- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641233

OKNA KOMPLETNI S OCEL RAMEM TROJITA TROJKRIDLA

M2

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641311

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA JEDNODUCHA JEDNOKRIDLA

M2

4 920,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641312

OKNA KOMPLETNi PLASTOVA JEDNODUCHA DVOUKRIDLA

M2

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele
- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641313

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA JEDNODUCHA TROJKRIDLA

M2

4 570,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641321

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA DVOJITA JEDNOKRIDLA

M2

5 560,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodédvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadnd vymalba vnitfnich osténi oken

641322

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA DVOJITA DVOUKRIDLA

M2

4 920,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaZ novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi oken

641323

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA DVOJITA TROJKRIDLA

M2

5 190,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodéavka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi oken

641331

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA TROJITA JEDNOKRIDLA

M2

5 880,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi oken

641332

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA TROJITA DVOUKRIDLA

M2

5 190,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi oken

641333

OKNA KOMPLETNI PLASTOVA TROJITA TROJKRIDLA

M2

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi oken

642111

DVERE KOMPLETNI S DREV ZARUBNI CELODREV JEDNOKRIDLE

M2

5 090,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaZ novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi dveFi

642112

DVERE KOMPLETNI S DREV ZARUBNI CELODREV DVOUKRIDLE

M2

4 820,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi dverl

642121

DVERE KOMPLETNI S DREV ZARUB DREV SE SKLEN VVPLNI JEDNOKRID

M2

5 470,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi dveFi

642122

DVERE KOMPLETNI S DREV ZARUB DREV SE SKLEN VVPLNI DVOUKRIDLE

M2

5 190,00 K¢

SFDI
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Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi dveFi

642211

DVERE KOMPLETNI S OCEL ZARUBNI CELODREV JEDNOKRIDLE

M2

5 090,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi dverl

642212

DVERE KOMPLETNI S OCEL ZARUBNI CELODREV DVOUKRIDLE

M2

4 820,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi dveFi

642221

DVERE KOMPLETNI S OCEL ZARUB DREV SE SKLEN WPLNI JEDNOKRID

M2

5 190,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi dveFi

642222

DVERE KOMPLETNI S OCEL ZARUB DREV SE SKLEN WPLNI DVOUKRIDLE

M2

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi dverl

642231

DVERE KOMPLETNI S OCEL ZARUBNI KOVOVE JEDNO ﬁ

M2

5 190,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi dveFi

642232

DVERE KOMPLETNI S OCEL ZARUBNI KOVOVE DVOUKRIDLE

M2

4 920,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaZ novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pFl’padné v{/malba vnitFnl’ch osténi dveFi

642243

DVERE KOMPLETNI Z PLAST HMOT S OCEL ZARUBNI SHRNOVACI

M2

5 190,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- prlpadna vymalba vmtrnlch osténi dverl

642253

DVERE KOMPLETNI S OCEL ZARUBNI KOZENE SHRNOVACI

M2

4 110,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- pfipadné zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- pfipadna vymalba vnitfnich osténi dvefi

643211

VRATA S OCEL ZARUBNI DREVENA OTEVIRAVA

M2

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodévka vrat dle specifikace objednatele véetné predepsané povrchové Upravy
- montaz novych vrat

- sefizeni wrobkii k ieiich niné funk&naosti

643221

VRATA S OCEL ZARUBNi DREVENA SE SKLEN VYPLNi OTEVIRAVA

M2

4 670,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodévka vrat dle specifikace objednatele véetné predepsané povrchové Upravy
- montaz novych vrat

- sefizeni wrobkii k ieiich niné funk&nosti

643231

VRATA S OCEL ZARUBNi KOVOVA OTEVIRAVA

M2

4 420,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavka vrat dle specifikace objednatele véetné piedepsané povrchové tpravy
- montaz novych vrat

- sefizeni wirobki k ieiich nlné funk&énosti

643232

VRATA S OCEL ZARUBNI KOVOVA VYKLAPECI

M2

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodévka vrat dle specifikace objednatele véetné predepsané povrchové Upravy
- montaz novych vrat

- sefizeni wirobkii k ieiich niné funk&nosti

64711

VYMENA OKEN S DREV RAMEM

M2

5 470,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- zaméfeni stdvajiciho stavu

- demontaz stavajicich oken

- odvoz a likvidace demontovanych oken

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- vymalba vnitfnich osténi oken

64712

VYMENA OKEN S OCEL RAMEM

M2

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- zaméreni stavajiciho stavu

- demontdz stavajicich oken

- odvoz a likvidace demontovanych oken

- dodavka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvor( (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich plné funkénosti

- zapraveni venkovniho i vnitfniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitini prostory

- vymalba vnitfnich osténi oken

64713

VYMENA OKEN PLASTOVYCH

M2

4 420,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- zaméfeni stdvajiciho stavu

- demontaz stavajicich oken

- odvoz a likvidace demontovanych oken

- doddvka oken dle specifikace objednatele

- montaz novych oken do pfipravenych otvort (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- vymalba vnitfnich osténi oken

64721

VYMENA DVERI CELODREVENYCH

M2

5 280,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- zaméreni stavajiciho stavu

- demontaz stavajicich dvefi

- odvoz a likvidace demontovanych dvefi

- dodavka dvefi dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich plné funkénosti

- zapraveni venkovniho i vnitfniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitini prostory

- vymalba vnitfnich osténi dvefi

64722

VYMENA DVERiI DREVENYCH SE SKLEN VYPLNi

M2

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- zaméfeni stdvajiciho stavu

- demontaz stévajicich dvefi

- odvoz a likvidace demontovanych dvefi

- doddvka dveti dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti

- zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory

- vymalba vnitfnich osténi dvefi

64723

VYMENA DVERI KOVOVYCH

M2

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- zaméfeni stavajiciho stavu

- demontaz stavajicich dvefi

- odvoz a likvidace demontovanych dvefi

- dodavka dvefi dle specifikace objednatele

- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich plné funkénosti

- zapraveni venkovniho i vnitfniho osténi

- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitini prostory

- vymalba vnitfnich osténi dvefi

64724

VYMENA DVERI Z PLAST HMOT

M2

5 390,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zaméfeni stavajiciho stavu
- demontaz stavajicich dvefi
- odvoz a likvidace demontovanych dvefi
- dodavka dvefi dle specifikace objednatele
- montaz novych dvefi do pfipravenych otvor (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich plné funkénosti
- zapraveni venkovniho i vnitfniho osténi
- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitini prostory
- vymalba vnitfnich osténi dveri
64725 VYMENA DVERI KOZENYCH M2 4 340,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zaméfeni stdvajiciho stavu
- demontaz stévajicich dvefi
- odvoz a likvidace demontovanych dvefi
- doddvka dveti dle specifikace objednatele
- montaz novych dvefi do pfipravenych otvord (tj. zakotveni do osténi a zapénéni spary PUR pénou)
- sefizeni vyrobku k jejich pIné funkénosti
- zapraveni venkovniho i vnitiniho osténi
- zajisténi provadénych praci tak, aby nebyly znecistény a poskozeny vnitfni prostory
- vymalba vnitfnich osténi dvefi
64731 VYMENA VRAT CELODREVENYCH M2 4500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zaméreni stavajiciho stavu
- demontaz stdvajicich vrat
- odvoz a likvidace demontovanych vrat
- dodavka vrat dle specifikace objednatele véetné piedepsané povrchové tpravy
- montaZ a osazeni novych vrat
e i e
64732 VYMENA VRAT DREVENYCH SE SKLEN VYPLNi M2 4 820,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zaméfeni stavajiciho stavu
- demontaz stdvajicich vrat
- odvoz a likvidace demontovanych vrat
- doddavka vrat dle specifikace objednatele véetné piedepsané povrchové tpravy
- montaZ a osazeni novych vrat
i e i e e
647331 VYMENA VRAT KOVOVYCH OTEVIRAVYCH M2 4 570,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zaméfeni stavajiciho stavu
- demontaz stdvajicich vrat
- odvoz a likvidace demontovanych vrat
- dodavka vrat dle specifikace objednatele véetné piedepsané povrchové tpravy
- montaZ a osazeni novych vrat
i e i e e
647332 VYMENA VRAT KOVOVYCH VYKLAPECICH M2 4 740,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zaméreni stavajiciho stavu
- demontaz stdvajicich vrat
- odvoz a likvidace demontovanych vrat
- dodavka vrat dle specifikace objednatele véetné piedepsané povrchové Upravy
- montaZ a osazeni novych vrat
- e L e
64812 PARAPETNI DESKY ZE ZELEZOBET DiLCU M2 555,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- doddvku parapetni desky z pfedepsaného materidlu a pfedepsanych rozmérd
- osazenf
- veskeré ukoncujici prvky
- pfipadné nutné zacisténi
i st Al stk § it il
64814 PARAPETNI DESKY Z TERACOVYCH DiLCU M2 1 130,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodavku parapetni desky z pfedepsaného materialu a predepsanych rozmérd
- osazeni
- veskeré ukonéujici prvky
- pfipadné nutné zacisténi
¥, And nutay llid it¥nich i Aikich
64815 PARAPETNI DESKY Z DIiLCU Z PLAST HMOT M2 368,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- doddvku parapetni desky z pfedepsaného materidlu a pfedepsanych rozmérd
- osazenf
- veskeré ukoncujici prvky
- pfipadné nutné zacisténi
i st Al et § it il
64818 PARAPETNI DESKY Z DREVENYCH DiLCU M2 861,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku parapetni desky z pfedepsaného materialu a predepsanych rozmérd
- osazeni

- veskeré ukonéujici prvky

- pfipadné nutné zacisténi

FinadnX nutay Gllid unitinich {unXidich
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