OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

81426 POTRUBI Z TRUB BETON DN DO 80MM M 276,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81427 POTRUBI Z TRUB BETON DN DO 100MM M 396,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81433 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 150MM M 505,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81434 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 200MM M 744,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

SFDI

1/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

81445 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 300MM M 1 050,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81446 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 400MM M 1 260,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81457 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 500MM M 1 720,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81458 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 600MM M 2 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetteni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
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OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

81460 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 800MM M 3 910,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81471 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 1000MM M 5 560,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81472 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 1200MM M 7 280,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81483 POTRUBI Z TRUB BETON DN DO 1400MM M 8 960,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetteni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
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OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

81484 POTRUBI Z TRUB BETON DN DO 1600MM M 10 500,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81490 POTRUBI Z TRUB BETON DN PRES 1600MM M 18 100,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
81627 CHRANICKY Z TRUB BETON DN DO 100MM M 284,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
81633 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 150MM M 299,00 Ké
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81634 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 200MM M 333,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81645 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 300MM M 995,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81646 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 400MM M 1 260,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81657 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 500MM M 1 720,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81658 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 600MM M 2 300,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
81660 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 800MM M 3 910,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81671 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 1000MM M 5 560,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81672 CHRANICKY Z TRUB BETONOVYCH DN DO 1200MM M 7 280,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81683 CHRANICKY Z TRUB BETON DN DO 1400MM M 8 960,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
81684 CHRANICKY Z TRUB BETON DN DO 1600MM M 10 500,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
81690 CHRANICKY Z TRUB BETON DN PRES 1600MM M 18 100,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
82433 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETON DN DO 150MM M 631,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82434 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETON DN DO 200MM M 901,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82445 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 300MM M 1 250,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82446 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 400MM M 1 540,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82457 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 500MM M 1 970,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82458 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM M 2 770,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82460 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 800MM M 4 670,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82471 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 1000MM M 6 370,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82472 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 1200MM M 8 080,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82483 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETON DN DO 1400MM M 9 770,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82484 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETON DN DO 1600MM M 11 400,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82490 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETON DN PRES 1600MM M 18 100,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
82634 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETON DN DO 200MM M 1 180,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

82645 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 300MM M 1 250,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
82646 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 400MM M 1540,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
82657 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 500MM M 1.970,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
82658 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM M 2770,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
82660 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 800MM M 4 670,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
82671 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 1000MM M 6 370,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
82672 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 1200MM M 8 080,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
82683 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETON DN DO 1400MM M 9 770,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
82684 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETON DN DO 1600MM M 11 400,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
82690 CHRANICKY Z TRUB ZELEZOBETON DN PRES 1600MM M 18 100,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
83427 POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 100MM M 481,00 K¢

SFDI 11/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834272

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 100MM POLODEROVANYCH

501,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

834273

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 100MM CELODEROVANYCH

527,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

83433

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 150MM

683,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834332

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 150MM POLODEROVANYCH

698,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

834333

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 150MM CELODEROVANYCH

728,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

83434

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 200MM

1 070,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834342

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 200MM POLODEROVANYCH

1 090,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

834343

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 200MM CELODEROVANYCH

1 130,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

83444

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 250MM

1 560,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetteni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834442

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 250MM POLODEROVANYCH

1 600,00 K&

SFDI

13/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

834443

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 250MM CELODEROVANYCH

1 660,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

83445

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 300MM

2 180,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834452

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 300MM POLODEROVANYCH

2 210,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

834453

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DEROVANYCH DN DO 300MM

2 240,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetteni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

83446

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 400MM

3 730,00 K¢

SFDI

14/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834462

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 400MM POLODEROVANYCH

3 750,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

834463

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 400MM CELODEROVANYCH

3 770,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

83457

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 500MM

6 080,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834572

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 500MM POLODEROVANYCH

6 080,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

834573

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 500MM CELODEROVANYCH

6 080,00 K¢

SFDI

15/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

83458

POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 600MM

8 370,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

834582

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 600MM POLODEROVANYCH

8 460,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

834583

POTRUBI Z TRUB KAMENIN DN DO 600MM CELODEROVANYCH

8 460,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

84133

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 150MM

728,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetteni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84134

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 200MM

1 160,00 K&

SFDI

16/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84144

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 250MM

1 490,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84145

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 300MM

1 930,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84146

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 400MM

2710,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84157

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 500MM

3 640,00 K¢

SFDI

17/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84158

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 600MM

4 520,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84159

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 700MM

5 210,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84160

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 800MM

6 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84171

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1000MM

8 400,00 K¢

SFDI

18/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84172

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1200MM

13 300,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84183

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1400MM

17 500,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84184

POTRUBI TLAKOVE Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1600MM

22 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

84190

POTRUBI TLAK Z TRUB SKLOLAMINAT DN PRES 1600MM

28 100,00 K¢

SFDI

19/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
84434 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 200MM M 2 330,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
84444 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 250MM M 2 520,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
84445 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 300MM M 2 690,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
84446 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 400MM M 2 710,00 K¢

SFDI 20/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
84457 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 500MM M 3 640,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
84458 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 600MM M 4 520,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
84459 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 700MM M 5 210,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
84460 POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 800MM M 6 900,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

84471

POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1000MM

8 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

84472

POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1200MM

13 300,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

84483

POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1400MM

17 500,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

84484

POTRUBI ODPADNI Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 1600MM

22 900,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

84490

POTRUBI ODPAD Z TRUB SKLOLAMINAT DN PRES 1600MM

28 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

84911

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM Z TRUB DN DO 80MM

708,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického - vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého instalatniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav

- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

84912

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 100MM

1 060,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

84913

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM

1 620,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

84914

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM

1 900,00 K&

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti
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84915

POTRUBI ODPADN{ MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 300MM

M

2 520,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

84916

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 400MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

84917

POTRUBI ODPADN{ MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 600MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalatniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

84918

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 800MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

84919

POTRUBI ODPADNI MOSTNiCH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN PRES 800MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalatniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a oisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

85115

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 50MM

812,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a o3etfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85126

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 80MM

1 580,00 K&
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Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85127 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 100MM M 1 670,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85133 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 150MM M 2 260,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85134 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 200MM M 2 760,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85144 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 250MM M 3 360,00 K¢
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poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85145 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 300MM M 4 270,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85146 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 400MM M 6 780,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85157 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 500MM M 9 380,00 Kc
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85158 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 600MM M 13 400,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85159 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 700MM M 18 700,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85160 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 800MM M 23 200,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85171 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 1000MM M 32 300,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
85172 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 1200MM M 40 600,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85215

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUB DN DO 50MM

1 460,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85226

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 80MM

2 420,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85227

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 100MM

2 760,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85233

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 150MM

4 170,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85234

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 200MM

6 270,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85244

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 250MM

7 520,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85245

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 300MM

9 380,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85246

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 400MM

15 100,00 K&

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85257

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 500MM

21 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85258

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 600MM

32 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85259

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO 700MM

41 500,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85260

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUB DN DO 800MM

48 800,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85271

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUB DN DO 1000MM

87 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85272

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUB DN DO 1200MM

104 200,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

85426

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 80MM

1 580,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85427

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 100MM

1 670,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85433

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 150MM

2 260,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85434

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 200MM

2 760,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85444

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 250MM

3 360,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85445

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 300MM

4 270,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85446

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNiICH HRDLOVYCH DN DO 400MM

6 780,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85457

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 500MM

9 380,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85458

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 600MM

13 400,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

85459

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 700MM

18 700,00 K&
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Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
85460 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 800MM M 23 200,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
85471 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 1000MM M 32 300,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
85472 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH ODPADNICH HRDLOVYCH DN DO 1200MM M 33 900,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
85826 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 80MM DO CHRANICKY M 1 070,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku notrubi
85827 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 100MM DO CHRANICKY M 1 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni konct chranicky

nezahrnuie ’dndé\/ku notrubi —
85833 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRANICKY M 1 240,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku notrubi
85834 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 200MM DO CHRANICKY M 1 290,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku notrubi
85844 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 250MM DO CHRANICKY M 1 350,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodivku notrubi
85845 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 300MM DO CHRANICKY M 1 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku notrubi
85846 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 400MM DO CHRANICKY M 1520,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie ’dndé\/ku notrubi —
85857 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 500MM DO CHRANICKY M 1 670,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku notrubi
85858 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 600MM DO CHRANICKY M 1 820,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
85859 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 700MM DO CHRANICKY M 2 010,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku notrubi
85860 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 800MM DO CHRANICKY M 2 210,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
85871 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 1000MM DO CHRANICKY M 2 850,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku notrubi
85872 NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 1200MM DO CHRANICKY M 3 510,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
86313 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 25MM M 117,00 Ké
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86314 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 40MM M 183,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
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86315 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 50MM M 284,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86326 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 80MM M 417,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86327 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 100MM M 908,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863271 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 100MM S CEMENTACI M 1 180,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863272 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 2 630,00 K¢

SFDI 36/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86333 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 150MM M 1 590,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863331 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 150MM S CEMENTACI M 1 740,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863332 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 4 170,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86334 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM M 2 010,00 K¢
SFDI 37/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863341 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM S CEMENTACI M 2 270,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863342 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 6 580,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86344 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 250MM M 2 460,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863441 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 250MM S CEMENTACI M 2 900,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863442 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 250MM M 10 900,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86345 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 300MM M 2 840,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863451 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 300MM S CEMENTACI M 3 420,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863452 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 300MM M 14 600,00 K¢
SFDI 39/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86346 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 400MM M 3 830,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863461 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 400MM S CEMENTACI M 4 500,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863462 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 400MM M 18 000,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86357 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 500MM M 4 920,00 K¢
SFDI 40/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863571 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 500MM S CEMENTACI M 5 670,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863572 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 500MM M 22 300,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86358 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 600MM M 5 790,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863581 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 600MM S CEMENTACI M 7 170,00 K¢
SFDI 41/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863582 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 600MM M 32 300,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86359 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 700MM M 6 820,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863591 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 700MM S CEMENTACI M 8 210,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863592 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 700MM M 37 000,00 K&
SFDI 42/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86360 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 800MM M 7 670,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863601 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 800MM S CEMENTACI M 9 070,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863602 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 800MM M 41 000,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86371 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1000MM M 11 700,00 K¢
SFDI 43/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863711 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1000MM S CEMENTACI M 13 700,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863712 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 1000MM M 62 800,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86372 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1200MM M 13 800,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863721 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1200MM S CEMENTACI M 16 300,00 K¢
SFDI 44/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863722 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 1200MM M 90 100,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86383 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1400MM M 24 400,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863831 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1400MM S CEMENTACI M 29 800,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863832 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 1400MM M 105 200,00 K¢
SFDI 45/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86384 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1600MM M 36 200,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863841 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1600MM S CEMENTACI M 44 300,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863842 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 1600MM M 108 500,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Gprava prostup(, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86390 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN PRES 1600MM M 63 400,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863901 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN PRES 1600MM S CEMENTACI M 69 700,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
863902 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN PRES 1600MM M 140 100,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
86627 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 100MM M 834,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86633 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 150MM M 901,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86634

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM

1 830,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86644

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 250MM

2 350,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86645

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 300MM

2 780,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86646

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 400MM

3 540,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86657

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 500MM

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86658

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 600MM

4 820,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86659

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 700MM

5 860,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86660

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 800MM

6 680,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86671

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1000MM

10 600,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86672

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1200MM

13 300,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86683

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1400MM

19 900,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86684

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 1600MM

31 600,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86690 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN PRES 1600MM M 54 300,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86727 CHRANICKY Z TRUB OCEL PODEL PULENYCH DN DO 100MM M 2 640,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podéliného rozpuleni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86733 CHRANICKY Z TRUB OCEL PODEL PULENYCH DN DO 150MM M 3 860,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86734 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 200MM M 4920,00 K&
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86744

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 250MM

5 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86745

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 300MM

6 170,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86746

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 400MM

6 580,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86757

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 500MM

7 370,00 K¢

SFDI
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Kéd
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Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86758

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 600MM

8 460,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86759

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 700MM

9 420,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86760

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 800MM

10 170,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni

86771

CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 1000MM

14 600,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86772 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH PODELNE PULENYCH DN DO 1200MM M 18 300,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86783 CHRANICKY Z TRUB OCEL PODEL PULENYCH DN DO 1400MM M 22 700,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86784 CHRANICKY Z TRUB OCEL PODEL PULENYCH DN DO 1600MM M 34 500,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- opldsténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86790 CHRANICKY Z TRUB OCEL PODEL PULENYCH DN PRES 1600MM M 63 400,00 K¢
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pfi jeho poskozeni
86815 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNi SEKCE DN DO 50MM DO OCELOVE CHRANICKY M 644,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodivku notrubi
86826 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 80MM DO OCELOVE CHRANICKY M 690,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
86827 NASUNUTIi OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVE CHRANICKY M 735,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodivku notrubi
86833 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVE CHRANICKY M 782,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
86834 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVE CHRANICKY M 828,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodivku notrubi
86844 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 250MM DO OCELOVE CHRANICKY M 931,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
86845 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVE CHRANICKY M 1011,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni konct chranicky

nezahrnuie dodivku notrubi
86846 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 400MM DO OCELOVE CHRANICKY M 1.090,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
86857 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNi SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVE CHRANICKY M 1 290,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni konct chranicky

nezahrnuie dodivku notrubi
86858 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 600MM DO OCELOVE CHRANICKY M 2380,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
86859 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 700MM DO OCELOVE CHRANICKY M 2 900,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie ’dndé\/ku nr}fruhl’ _ . —
86860 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 800MM DO OCELOVE CHRANICKY M 3 310,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky

nezahrnuie dodavku natrubi
86871 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 1000MM DO OCELOVE CHRANICKY M 4 030,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni konct chranicky

nezahrnuie ’dndé\/ku nr}fruhl’ _ . —
86872 NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 1200MM DO OCELOVE CHRANICKY M 4 600,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodavku natrubi

86883

NASUNUTI OCELOVE POTRUBNi SEKCE DN DO 1400MM DO OCELOVE CHRANICKY

6 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodivku notrubi

86911

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 80MM

570,00 K&

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

86912

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 100MM

785,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomaoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

86913

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 150MM

1 080,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

86914

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 200MM

1 300,00 K&

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

86915

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 300MM

1 620,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

86916

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 400MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zadsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetteni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti
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86917

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 600MM

M

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

86918

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN DO 800MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

86919

POTRUBI ODPADNi MOSTNiCH OBJEKTU Z OCEL TRUB DN PRES 800MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalatniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

87113

POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 25MM (1")

109,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

87114

POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5")

120,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

87115

POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 50MM (2")

138,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

87126

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 80MM

154,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

87127

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 100MM

179,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

87133

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 150MM

338,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

87134

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 200MM

817,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87144 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 250MM M 1 290,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87145 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH HRDLOVYCH DN DO 300MM M 1 800,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87146 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM M 2 570,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87313 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 25MM M 24,00 K&

SFDI 59/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87314 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 40MM M 136,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87315 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 50MM M 189,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87326 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 80MM M 272,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87327 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 100MM M 358,00 K&

SFDI 60/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
873273 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 100MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGII M 1 590,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87333 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 150MM M 438,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
873333 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 150MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGI{ M 2 450,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87334 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 200MM M 883,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
873343 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 200MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGII M 3 820,00 K¢
SFDI 61/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87344 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 250MM M 1 480,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
873443 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 250MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGII M 4 550,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87345 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN DO 300MM M 1 780,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
873453 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 300MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGI{ M 5 150,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87346 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 400MM M 1 990,00 K¢

SFDI 62/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
873463 POTRUBI Z TRUB PLAST TLAK SVAR DN DO 400MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGI{ M 5 960,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
87415 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 136,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874153 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGI| M 1 250,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87426 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 188,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874263 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGI| M 1520,00 K¢
SFDI 63/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87427 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 100MM M 261,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874273 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 100MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 1 950,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 345,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874333 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM BEZVYKOP TECHNOLOGI{ M 2 480,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 452,00 K¢

SFDI 64/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874343 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 3 390,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87444 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 250MM M 735,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874443 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 250MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 4 120,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 1 060,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874453 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 4 990,00 K¢
SFDI 65/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 1 810,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874463 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 5 770,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87457 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 500MM M 2 810,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874573 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 500MM BEZVYKOP TECHNOLOGI{ M 6 480,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87458 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 4 290,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874583 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 0,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87459 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM M 4 490,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874593 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 0,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
87460 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 5 470,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti
- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
874603 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM BEZVYKOP TECHNOLOGII M 0,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

87471

POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM

7 060,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

874713

POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM BEZVYKOP TECHNOLOGI|

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- event. nutnou Upravu vstupni a vystupni Sachty véetné nezbytnych zemnich praci

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetFeni prostoru kolem potrubi

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

87515

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM

46,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvka, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

875152

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM DEROVANYCH

61,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetteni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim vody

87526

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM

102,00 K&

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

875262

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DEROVANYCH

129,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

87527

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL) DN DO 100MM

237,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

875272

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DEROVANYCH

248,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

87533

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

248,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

875332

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH

255,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
87534 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 315,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
875342 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DEROVANYCH M 325,00 Ké
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
87614 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 42,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
87615 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 64,00 K&
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87626 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 127,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 154,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 201,00 Ké
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 317,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
87644 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 250MM M 641,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87645 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 300MM M 850,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87646 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 400MM M 1 350,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87657 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 500MM M 2 130,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87658 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM M 2 650,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickdch
87659 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 700MM M 3 570,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87660 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 800MM M 4 170,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87671 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 1000MM M 5 280,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),

podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87715 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 146,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potifebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87727 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 271,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby véetné podélného rozpileni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vEetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupd, prichod Sachtamia komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem potrubi

vCetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
87733 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 361,00 K¢
Technicka specifikace polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,

spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni

odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch
87734 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 491,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni koncl chranic¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrénickéch

87814

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRANICKY

32,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodivku notrubi

87815

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRANICKY

123,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodavku natrubi

87826

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRANICKY

166,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodivku notrubi

87827

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRANICKY

351,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodavku notrubi

87833

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRANICKY

503,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pfipadné predepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodivku notrubi

87834

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRANICKY

639,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)

pFipadné pfedepsané utésnéni koncl chranicky
nezahrnuie dodavku notrubi

87911

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 80MM

325,00 K&

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zadsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

87912

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 100MM

401,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

87913

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 150 MM

534,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

87914

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 200 MM

750,00 K&
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

87915

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 300 MM

1 580,00 K&

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, v¢etné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

87916

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 400 MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

87917

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 600 MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zadsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

87918

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 800MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého instalatniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovacia
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviiovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavéni kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapdach, véetné pracovnich spar a spojt

- Uprava a priprava prostupd, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi ndtérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti

87919

POTRUBI ODPADNi MOSTNICH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN PRES 800MM

0,00 K¢

Technicka specifikace

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého instalaéniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a
tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych, upeviovacich prvkd, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zadisténi

- Uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a ocisténi podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického ptedpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl

- Uprava a pfiprava prostupt, okoli podpér, zalsténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- ochrana potrubi natérem, véetné Upravy povrchu, pfipadné izolaci

- Uprava, oCisténi a osetfeni prostoru kolem instalace

- provedeni pozadovanych zkou$ek vodotésnosti

88515

POTRUBI DRENAZNIi Z TRUB PALENYCH DN DO 50MM

33,00 K¢
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

885153

POTRUBI DREN Z TRUB PALENYCH DN DO 50MM DEROVANYCH

31,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

88526

POTRUBI DRENAZNIi Z TRUB PALENYCH DN DO 80MM

54,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

885263

POTRUBI DREN Z TRUB PALENYCH DN DO 80MM DEROVANYCH

56,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

88527

POTRUBI DRENAZNIi Z TRUB PALENYCH DN DO 100MM

63,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

885273

POTRUBI DREN Z TRUB PALENYCH DN DO 100MM DEROVANYCH

65,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

88533

POTRUBI DRENAZNIi Z TRUB PALENYCH DN DO 150MM

125,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

885333

POTRUBI DREN Z TRUB PALENYCH DN DO 150MM DEROVANYCH

125,00 K&

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

88534

POTRUBI DRENAZNIi Z TRUB PALENYCH DN DO 200MM

167,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

885343

POTRUBI DREN Z TRUB PALENYCH DN DO 200MM DEROVANYCH

167,00 K¢

Technicka specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvku, véetné potiebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapéch, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, priichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zadsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni
odpad. vyusti

- ochrana potrubi ndtérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

891113

SOUPATKA DN DO 25MM

KUS

2 570,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

SFDI
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

891114 SOUPATKA DN DO 40MM KUS 4 000,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891115 SOUPATKA DN DO 50MM KUS 4 500,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891126 SOUPATKA DN DO 80MM KUS 6 180,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891127 SOUPATKA DN DO 100MM KUS 7 280,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891133 SOUPATKA DN DO 150MM KUS 11 100,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891134 SOUPATKA DN DO 200MM KUS 16 700,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891144 SOUPATKA DN DO 250MM KUS 29 500,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891145 SOUPATKA DN DO 300MM KUS 44 200,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891146 SOUPATKA DN DO 400MM KUS 79 300,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891157 SOUPATKA DN DO 500MM KUS 108 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891158 SOUPATKA DN DO 600MM KUS 140 100,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891159 SOUPATKA DN DO 700MM KUS 146 600,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
89116 SOUPATKA DN DO 800MM KUS 150 900,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891171 SOUPATKA DN DO 1000MM KUS 200 200,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891172 SOUPATKA DN DO 1200MM KUS 248 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891183 SOUPATKA DN DO 1400MM KUS 261 100,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891184 SOUPATKA DN DO 1600MM KUS 273 600,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891212 VENTILY DN DO 16 MM KUS 1 160,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891213 VENTILY DN DO 25MM KUS 1 230,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891214 VENTILY DN DO 40MM KUS 1 660,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 1 840,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 3 200,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891227 VENTILY DN DO 100MM KUS 4 570,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891233 VENTILY DN DO 150MM KUS 9 070,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891234 VENTILY DN DO 200MM KUS 17 600,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891244 VENTILY DN DO 250MM KUS 32 000,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891245 VENTILY DN DO 300MM KUS 41 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891246 VENTILY DN DO 400MM KUS 105 200,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

SFDI

78/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

891257 VENTILY DN DO 500MM KUS 140 900,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891258 VENTILY DN DO 600MM KUS 190 200,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891259 VENTILY DN DO 700MM KUS 225 100,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
89126 VENTILY DN DO 800MM KUS 248 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891271 VENTILY DN DO 1000MM KUS 329 300,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891272 VENTILY DN DO 1200MM KUS 445 400,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891283 VENTILY DN DO 1400MM KUS 575 300,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891284 VENTILY DN DO 1600MM KUS 779 000,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891315 MONTAZN{ VLOZKY DN DO 50MM KUS 4 170,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891326 MONTAZNi VLOZKY DN DO 80MM KUS 5 280,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891327 MONTAZNI VLOZKY DN DO 100MM KUS 6 370,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891333 MONTAZNI VLOZKY DN DO 150MM KUS 13 800,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891334 MONTAZNI VLOZKY DN DO 200MM KUS 14 800,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891344 MONTAZNI VLOZKY DN DO 250MM KUS 24 300,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891345 MONTAZNI VLOZKY DN DO 300MM KUS 30500,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891346 MONTAZNI VLOZKY DN DO 400MM KUS 37 100,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891357 MONTAZNI VLOZKY DN DO 500MM KUS 40 600,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891358 MONTAZNI VLOZKY DN DO 600MM KUS 48 800,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891359 MONTAZNI VLOZKY DN DO 700MM KUS 70 400,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
89136 MONTAZNI VLOZKY DN DO 800MM KUS 85 000,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891371 MONTAZNi VLOZKY DN DO 1000MM KUS 116 700,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891372 MONTAZNi VLOZKY DN DO 1200MM KUS 166 700,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891383 MONTAZNI VLOZKY DN DO 1400MM KUS 233 700,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891384 MONTAZNi VLOZKY DN DO 1600MM KUS 329 300,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891415 HYDRANTY PODZEMNIi DN 50MM KUS 14 200,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891426 HYDRANTY PODZEMNi DN 80MM KUS 17 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891427 HYDRANTY PODZEMNIi DN 100MM KUS 20 900,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891515 HYDRANTY NADZEMNI DN 50MM KUS 28 400,00 K&

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.
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891526 HYDRANTY NADZEMNI DN 80MM KUS 30 900,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891527 HYDRANTY NADZEMNI DN 100MM KUS 40 800,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891614 KLAPKY DN DO 40MM KUS 3 280,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891615 KLAPKY DN DO 50MM KUS 3 330,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891626 KLAPKY DN DO 80MM KUS 4 170,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS 5 000,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891633 KLAPKY DN DO 150MM KUS 9 160,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891634 KLAPKY DN DO 200MM KUS 44 200,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891644 KLAPKY DN DO 250MM KUS 50 700,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 54 900,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 66 800,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891657 KLAPKY DN DO 500MM KUS 111 000,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891658 KLAPKY DN DO 600MM KUS 133 300,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891659 KLAPKY DN DO 700MM KUS 209 000,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
89166 KLAPKY DN DO 800MM KUS 259 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891671 KLAPKY DN DO 1000MM KUS 371 900,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891672 KLAPKY DN DO 1200MM KUS 452 800,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891683 KLAPKY DN DO 1400MM KUS 633 800,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891684 KLAPKY DN DO 1600MM KUS 814 700,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891715 KOSE DN DO 50MM KUS 2 920,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891726 KOSE DN DO 80MM KUS 4 000,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891727 KOSE DN DO 100MM KUS 4 740,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891733 KOSE DN DO 150MM KUS 9 160,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891734 KOSE DN DO 200MM KUS 14 200,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891744 KOSE DN DO 250MM KUS 27 300,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891745 KOSE DN DO 300MM KUS 36 200,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891746 KOSE DN DO 400MM KUS 45 200,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891757 KOSE DN DO 500MM KUS 54 300,00 K&

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.
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891758 KOSE DN DO 600MM KUS 72 400,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891759 KOSE DN DO 700MM KUS 83 000,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
89176 KOSE DN DO 800MM KUS 90 100,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891771 KOSE DN DO 1000MM KUS 198 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891772 KOSE DN DO 1200MM KUS 343 500,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891783 KOSE DN DO 1400MM KUS 497 900,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891784 KOSE DN DO 1600MM KUS 697 100,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891815 NAVRTAVACI PASY DN DO 50MM KUS 1 170,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891826 NAVRTAVACI PASY DN DO 80MM KUS 1 560,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891827 NAVRTAVACI PASY DN DO 100MM KUS 1 760,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891833 NAVRTAVACI PASY DN DO 150MM KUS 2 330,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891834 NAVRTAVACI PASY DN DO 200MM KUS 3 420,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891844 NAVRTAVACI PASY DN DO 250MM KUS 3 770,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891845 NAVRTAVACI PASY DN DO 300MM KUS 4 000,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891846 NAVRTAVACI PASY DN DO 400MM KUS 5 390,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891857 NAVRTAVACI PASY DN DO 500MM KUS 5 790,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891858 NAVRTAVACI PASY DN DO 600MM KUS 6 370,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891859 NAVRTAVACI PASY DN DO 700MM KUS 7 450,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891860 NAVRTAVACI PASY DN DO 800MM KUS 8 170,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891871 NAVRTAVACI PASY DN DO 1000MM KUS 18 100,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891872 NAVRTAVACI PASY DN DO 1200MM KUS 36 200,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891883 NAVRTAVACI PASY DN DO 1400MM KUS 63 400,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891884 NAVRTAVACI PASY DN DO 1600MM KUS 90 100,00 Ké
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891915 ZEMNi SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1 800,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891926 ZEMNi SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1 800,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891927 ZEMNi SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 1 800,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891933 ZEMNi SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1 800,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravu.
891934 ZEMNIi SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1 800,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.
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891944

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM

KUS

1 800,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891945

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM

KUS

2 620,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891946

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM

KUS

2 840,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891957

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 500MM S POKLOPEM

KUS

2 840,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891958

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 600MM S POKLOPEM

KUS

4 500,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891959

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 700MM S POKLOPEM

KUS

5 050,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

89196

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 800MM S POKLOPEM

KUS

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891971

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 1000MM S POKLOPEM

KUS

6 370,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891972

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 1200MM S POKLOPEM

KUS

8170,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891983

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 1400MM S POKLOPEM

KUS

9 950,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

891984

ZEMNi SOUPRAVY DN DO 1600MM S POKLOPEM

KUS

13 700,00 K¢

Technicka specifikace

- Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu.

89211

JiIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BETON DiLCU

KUS

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilc(, osetfeni a ochrana dilc(,

- tuhé kovové prvky a zdvésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,

892111

JiMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT DO 10L/SEC

KUS

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému Qrefabl;ik dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch

892112

JiMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT DO 20L/SEC

KUS

0,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892113 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT DO 30L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892114 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT DO 50L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- tuhé kovové prvky a zdvésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi préce dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892115 JIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT DO 100L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892116 JIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT DO 200L/SEC KUS 0,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892117 JIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT DO 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892118 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DiLCU, PRUT PRES 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- tuhé kovové prvky a zdvésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi préce dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
89212 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DiLCU KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892121 JiMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DiLCU, PRUT DO 10L/SEC KUS 0,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané ptipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892122 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DILCU, PRUT DO 20L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892123 JiMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DILCU, PRUT DO 30L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi préce dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892124 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DILCU, PRUT DO 50L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892125 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DiLCU, PRUT DO 100L/SEC KUS 0,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané ptipadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892126 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DILCU, PRUT DO 200L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892127 JIMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DiLCU, PRUT DO 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- kompletni technologii

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
892128 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD ZE ZELBET DILCU PRUT PRES 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- kompletni technologii

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalSi prace dané pripadné specifikaci k pfisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch,
89215 JIMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusSnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
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892151 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT DO 10L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
892152 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT DO 20L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusSnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
892153 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT DO 30L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusSnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
892154 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT DO 50L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusSnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
892155 JiMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT DO 100L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusSnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
892156 JiMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT DO 200L/SEC KUS 0,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
892157 JiIMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT DO 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
892158 JIMKY PRO ODLOUC ROP PROD Z PLAST DiLCU, PRUT PRES 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni plasdt. dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy,

véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcti,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusSnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
89231 JIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BETONU KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tUpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
892311 JiIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT DO 10L/SEC KUS 0,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- kompletni technologii,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tUpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
892312 JIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT DO 20L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- kompletni technologii,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
892313 JiIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT DO 30L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- kompletni technologii,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
892314 JiIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT DO 50L/SEC KUS 0,00 K¢
SFDI 89/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tUpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892315

JiMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT DO 100L/SEC

KUS

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892316

JiIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT DO 200L/SEC

KUS

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892317

JiMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT DO 300L/SEC

KUS

0,00 K¢

SFDI

90/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- kompletni technologii,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tUpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
892318 JiIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z BET, PRUT PRES 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- kompletni technologii,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
89238 JIMKY PRO ODLOUCENi ROP PRODUKT ZE ZELBET VCET VYZT KUS 0,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, kose na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- kompletni technologii.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
892381 JIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT DO 10L/SEC KUS 0,00 K¢
SFDI 91/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, kose na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcCi a pod.

- kompletni technologii.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892382

JiIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT DO 20L/SEC

KUS

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, ko3e na bahno, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892383

JIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT DO 30L/SEC

KUS

0,00 K¢

SFDI

92/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, kose na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcCi a pod.

- kompletni technologii.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892384

JiIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT DO 50L/SEC

KUS

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, ko3e na bahno, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892385

JIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT DO 100L/SEC

KUS

0,00 K¢

SFDI

93/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, kose na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcCi a pod.

- kompletni technologii.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892386

JiIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT DO 200L/SEC

KUS

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, ko3e na bahno, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- kompletni technologii.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

892387

JIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT DO 300L/SEC

KUS

0,00 K¢

SFDI

94/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, kose na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcCi a pod.
- kompletni technologii.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplni, tésnéni a tmeleni spar a spoj(,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
892388 JiIMKY PRO ODL ROP PROD ZE ZELBET V€ VYZT, PRUT PRES 300L/SEC KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rédmem, mfize s ramem, ko3e na bahno, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- kompletni technologii.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
89270 JIMKY PRO ODLOUCENI ROP PRODUKT Z TRUB KUS 18 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- kompletni technologii,
- poklopy s rédmem pfedepsaného materidlu a tvaru,
- dodéni a osazeni pfedepsanych trub pozadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spoju,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch
89311 SACHTY ARMATUR Z BETON DiLCU KUS 69 600,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méreni dilct a pod.)
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893111 SACHTY ARMATUR Z BETON DiLCU PUDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 18 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méreni dilcl a pod.)
893112 SACHTY ARMATUR Z BETON DILCU PUDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 30 500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méreni dilcti a pod.)
893113 SACHTY ARMATUR Z BETON DiLCU PUDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 42 800,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méreni dilct a pod.)
893114 SACHTY ARMATUR Z BETON DILCU PUDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 54 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méreni dilcti a pod.)
893115 SACHTY ARMATUR Z BETON DiLCU PUDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 67 200,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méreni dilcl a pod.)
893116 SACHTY ARMATUR Z BETON DiLCU PUDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 83 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méreni dilcti a pod.)
893117 SACHTY ARMATUR Z BETON DiLCU PUDORYS PLOCHY DO 7,5M2 KUS 96 800,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouSeni a méreni dilct a pod.)
893118 SACHTY ARMATUR Z BETON DILCU PUDORYS PLOCHY PRES 7,5M2 KUS 109 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méreni dilcti a pod.)
893231 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 25 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery materidl potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancanéd nodkladni kanctrilkce
893232 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 32 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- nfedensané nodkladni kanstrikee
893233 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 36 900,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- zhotoveni $achty a veskery materidl potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancané nodkladni kanctrilkce
893234 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 57 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edensané nodkladni kanstrikce
893235 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 64 000,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery material potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancané nodkladni kanctrilkce
893236 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 75 700,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edensané nodkladni kanstrikce
893237 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY DO 7,5M2 KUS 86 700,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery materidl potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancanéd nodkladni kanctrilkce
893238 SACHTY ARMATUR ZDENE PUDORYS PLOCHY PRES 7,5M2 KUS 99 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edensané nodkladni kanstrikce
893311 SACHTY ARMATURNI Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 23 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- predepsané podkladni konstrukce
893312 SACHTY ARMATURNI Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 30 900,00 K&

SFDI 98/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893313 SACHTY ARMATURNI Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 42 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893314 SACHTY ARMATURNI Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 53 600,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893315 SACHTY ARMATURNI Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 63 000,00 K¢
SFDI 99/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893316 SACHTY ARMATURNI Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 71 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893317 SACHTY ARMATUR Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY DO 7,5M2 KUS 80 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893318 SACHTY ARMATUR Z PROST BETONU PUDORYS PLOCHY PRES 7,5M2 KUS 90 800,00 K¢
SFDI 100/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- predepsané podkladni konstrukce

893381

SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY DO 1,5M2

KUS

24 800,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- pfedepsané podkladni konstrukce

893382

SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY DO 2,5M2

KUS

32 200,00 K¢

SFDI

101/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893383 SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 44 700,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893384 SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 52 700,00 K&
SFDI 102/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893385 SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 63 000,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893386 SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VEET VYTUZE PUDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 72 400,00 K&
SFDI 103/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893387 SACHTY ARMATUR ZE ZELBET VCET VYZT PUDOR PLOCHY DO 7,5M2 KUS 91 700,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
893388 SACHTY ARMATUR ZE ZELBET VEET VYZT PUDOR PLOCHY PRES 7,5M2 KUS 104 200,00 K&
SFDI 104/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89370 SACHTY ARMATUR Z TRUB KUS 40 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- veSkery material potfebny pro zfizeni sachty, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a slozeni,pfipadné s ulozenim
- nfedensané nodkladni konstrikee _
89413 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 16 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilca,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamziku
894145 SACHTY KANALIZAENI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 21 700,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku
894146 SACHTY KANALIZAENI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 23 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamZiku
894157 SACHTY KANALIZAENI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 500MM KUS 24 200,00 K&
SFDI 105/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamZiku
894158 SACHTY KANALIZAENI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 24 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamZiku
894159 SACHTY KANALIZAENI Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 700MM KUS 33 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcd,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamziku
89416 SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 33 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamZiku
894171 SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 35 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamziku
894172 SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 40 600,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamZiku

894183

SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1400MM

KUS

45 200,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamZiku

894184

SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1600MM

KUS

50 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcd,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamziku

89419

SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN PRES 1600MM

KUS

72 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamZiku

89423

SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 200MM

KUS

16 200,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery materidl potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- n¥adencand nadlkladni kanctriikeca

894245

SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 300MM

KUS

17 600,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

-niedensané nadkladni kanstrukce

894246

SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 400MM

KUS

18 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery materidl potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- n¥adencand nadlkladni kanctriikca

894257

SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 500MM

KUS

19 000,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- zhotoveni $achty a veskery material potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancané nodkladni kanctrilkce
894258 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 19 900,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edensané nodkladni kanstrikce
894259 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 700MM KUS 38 800,00 K¢&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery material potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancanéd nodkladni kanctrikce
89426 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 38 800,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edensané nodkladni kanstrikce
894271 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 42 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery material potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancanéd nodkladni kanctrikce
894272 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 45 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edensané nodkladni kanstrikce
894283 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1400MM KUS 50 000,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery material potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edencanéd nodkladni kanctrilkce
894284 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1600MM KUS 58 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni Sachty a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edensané nodkladni kanstrikce
89429 SACHTY KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN PRES 1600MM KUS 72 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni $achty a veskery material potiebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

_n¥edancanéd nodkladni kanctrilkce
89433 SACHTY KANALIZACNi Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 15 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- pfedepsané podkladni konstrukce
894345 SACHTY KANALIZACNi Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 16 600,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894346 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 17 500,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894357 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 500MM KUS 18 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894358 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 19 300,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894359 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 700MM KUS 30 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89436 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 30 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894371 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 36 000,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894372 SACHTY KANALIZACNi Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 42 700,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894383 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 1400MM KUS 47 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894384 SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 1600MM KUS 54 900,00 K&
SFDI 111/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89439 SACHTY KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN PRES 1600MM KUS 72 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89443 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 18 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- pfedepsané podkladni konstrukce
894445 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 22 700,00 K&
SFDI 112/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894446 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 27 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894457 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 500MM KUS 31 600,00 K&
SFDI 113/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894458 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 36 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894459 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 700MM KUS 45 200,00 K&
SFDI 114/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89446 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 45 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894471 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 50 000,00 K&
SFDI 115/150
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894472 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 54 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
894483 SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1400MM KUS 58 900,00 K&
SFDI 116/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- pfedepsané podkladni konstrukce

894484

SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1600MM

KUS

63 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- predepsané podkladni konstrukce

89449

SACHTY KANAL ZE ZELBET VCET VYZT NA POTRUBI DN PRES 1600MM

KUS

81 500,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- pfedepsané podkladni konstrukce

89470

SACHTY KANALIZACNI Z TRUB

KUS

13 700,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- pfedepsané trouby, monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch

- izolaéni natéry proti zemni vihkosti

- predepsané podkladni konstrukce

89483

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 200MM

KUS

1 090,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

¥ad Anadlladai banctel,

894845

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 300MM

KUS

1 440,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

¥ad Anadlladn banctel

894846

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 400MM

KUS

3 110,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- predepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

fad Anadbladni banctenl

894857

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 500MM

KUS

4 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

¥od Anoadlladn banctel

894858

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 600MM

KUS

5 680,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

¥ad Anadlladai banctel,

89486

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 800MM

KUS

10 240,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

¥ad Anadlladn banctel

894871

SACHTY KANALIZACNi PLASTOVE D 1000MM

KUS

13 400,00 K&

SFDI

118/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

¥ad A nadlladn banctel

895111

DRENAZNi SACHTICE NORMALNI Z BETON DiLCU SN 60

KUS

3 250,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem pfedepsaného materidlu a tvaru

- dodéni a osazeni pfedepsanych skruzi poZadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch

895112

Alladail el

DRENAZNi SACHTICE NORMALNi Z BETON DiLCU SN 80

KUS

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem pfedepsaného materidlu a tvaru

- dodéni a osazeni pfedepsanych skruzi poZadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch

Sod Aoadllodall el

895113

DRENAZNi SACHTICE NORMALNI Z BETON DiLcU SN 100

KUS

5 190,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem pfedepsaného materidlu a tvaru

- dodéni a osazeni pfedepsanych skruzi poZadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch

Alladail el

895122

DRENAZNi SACHTICE KONTROLNi Z BETON DiLcU $K 80

KUS

6 370,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem pfedepsaného materidlu a tvaru

- dodéni a osazeni pfedepsanych skruzi poZadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch

Alladail el

895123

DRENAZNi SACHTICE KONTROLNi Z BETON DiLcU 3K 100

KUS

8 080,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem pfedepsaného materidlu a tvaru

- dodéni a osazeni pfedepsanych skruzi poZadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch

Yod Aoadllodall el

89513

DRENAZNI SACHTICE VETRACI

KUS

6 270,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem pfedepsaného materidlu a tvaru

- dodéni a osazeni pfedepsanych skruzi poZadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch

Alladail el

89514

DRENAZNi SACHTICE SPADISTNI

KUS

4 080,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rémem pfedepsaného materidlu a tvaru

- dodéni a osazeni pfedepsanych skruzi poZadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni

- vypln, tésnéni a tmeleni spér a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch

Alladail el

89516

DRENAZNi VYUST Z BETON DiLcU

KUS

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava vnitrostavenistnii
mimosatvenistni

- u dilct Zelezobetonovych vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

—\wunli técndnia tmelenisnir a cnnill

89518

PRAMENNI JIMKA Z BETON TRUB

KUS

7 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem predepsaného materialu a tvaru
- dodani a osazeni predepsanych trub poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jejich skladovani, dopravu
vnitrostavenistni i mimostavenistni
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
ot o ot Een LSk alack

89536

DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU

KUS

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru, osetfeni a
ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

SFDI
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
895811 DRENAZN{ SACHTICE NORMALNI Z PLAST DiLCU 3N 60 KUS 4 620,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
¥od 4 Alladnil. )
895812 DRENAZNi SACHTICE NORMALNI Z PLAST DiLCU SN 80 KUS 5 240,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem z pfedepsaného materidlu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,
Eadl 4 Alladnibanctenl
895813 DRENAZN{ SACHTICE NORMALNI Z PLAST DiLCU SN 100 KUS 6 340,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
Yod 4 Alladnil. y)
895822 DRENAZNi SACHTICE KONTROLNI Z PLAST DiLcU SK 80 KUS 6 850,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem z pfedepsaného materidlu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,
Yad A dleladni banctel,
895823 DRENAZN{ SACHTICE KONTROLNI Z PLAST DILCU SK 100 KUS 8 890,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materidlu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
¥od 4 Alladnil. y)
89613 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 20 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné pfedepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ést spadisté predepsanych rozmérd,
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a o3etteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni
- DFedg?ig_né_pgg_kLadn[’konstrukce — _
896145 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 23 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni
- pfedepsané podkladni konstrukce
896146 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 25 200,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni
- pfedepsané podkladni konstrukce
896157 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 500MM KUS 27 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ést spadisté predepsanych rozmérd,
- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni
- DFe@MMrukce — _
896158 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 29 000,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni
- pfedepsané podkladni konstrukce
896159 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 700MM KUS 36 000,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni
- DFedg?ig,ng_p_q_d_kLagnkag_ugrukce — _
89616 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 40 600,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni
- pfedepsané podkladni konstrukce
896171 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 45 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ést spadisté predepsanych rozmérd,
- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni
- DFe@MMrukce — _
896172 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 50 000,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni
- pfedepsané podkladni konstrukce
896183 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1400MM KUS 54 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané
obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni
- DFedg?ig,ng_p_q_d_kLagnkag_ugrukce — _
896184 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1600MM KUS 58 900,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané

obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- monolitickou betonovou ¢ast spadisté predepsanych rozmérd,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni

- pfedepsané podkladni konstrukce
89619 SPADISTE KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN PRES 1600MM KUS 81 500,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- pfedepsané betonové skruze pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, pfipadné predepsané

obloZeni dna ¢edi¢em a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu)

- monolitickou betonovou ¢ést spadisté predepsanych rozmérd,

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni
89623 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 22 700,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni spadi$té a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- pfedepsané podkladni konstrukce
896245 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 24 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni spadisté a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- predepsané podkladni konstrukce
896246 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 27 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- zhotoveni spadi$té a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- pfedepsané podkladni konstrukce
896257 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 500MM KUS 29 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni spadisté a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- predepsané podkladni konstrukce
896258 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 31 600,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni spadi$té a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- pfedepsané podkladni konstrukce
896259 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 700MM KUS 37 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni spadisté a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- predepsané podkladni konstrukce
89626 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 41 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni spadi$té a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- pfedepsané podkladni konstrukce
896271 SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 45 200,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- zhotoveni spadi$té a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- pfedepsané podkladni konstrukce

896272

SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1200MM

KUS

50 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni spadisté a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- predepsané podkladni konstrukce

896283

SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1400MM

KUS

54 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- zhotoveni spadi$té a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- pfedepsané podkladni konstrukce

896284

SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN DO 1600MM

KUS

63 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- zhotoveni spadisté a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- predepsané podkladni konstrukce

89629

SPADISTE KANALIZAC ZDENE NA POTRUBI DN PRES 1600MM

KUS

81 500,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.

- zhotoveni spadi$té a veskery materidl potfebny pro vyzdéni, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- pfedepsané podkladni konstrukce

89633

SPADISTE KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN DO 200MM

KUS

20 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s rédmem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- pfedepsané podkladni konstrukce

896345

SPADISTE KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 300MM

KUS

23 400,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896346 SPADISTE KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 25 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896357 SPADISTE KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 500MM KUS 26 500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896358 SPADISTE KANALIZACN{ Z PROST BETONU NA POTRUBi DN DO 600MM KUS 27 400,00 K&
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OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896359 SPADISTE KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 700MM KUS 35 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89636 SPADISTE KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 40 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896371 SPADISTE KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 45 200,00 K¢
SFDI 126/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896372 SPADISTE KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 50 000,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896383 SPADISTE KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN DO 1400MM KUS 54 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896384 SPADISTE KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN DO 1600MM KUS 58 900,00 K&
SFDI 127/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89639 SPADISTE KANAL Z PROST BET NA POTRUBI DN PRES 1600MM KUS 81 500,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89643 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 22 700,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- pfedepsané podkladni konstrukce
896445 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 27 100,00 K&
SFDI 128/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896446 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 31 600,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896457 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBi DN DO 500MM KUS 36 200,00 K¢
SFDI 129/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896458 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 40 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896459 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBi DN DO 700MM KUS 48 900,00 K&
SFDI 130/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89646 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 54 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896471 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 58 900,00 K&
SFDI 131/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896472 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1200MM KUS 63 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896483 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBi DN DO 1400MM KUS 68 000,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
896484 SPADISTE ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO 1600MM KUS 72 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- poklopy s rémem, mfize s ramem, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovédni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- predepsané podkladni konstrukce
89649 SPADISTE ZE ZELBET VCET VYZT NA POTRUBI DN PRES 1600MM KUS 90 100,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(

(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- predepsané podkladni konstrukce
89711 VPUST KANALIZACNI ULIENi KOMPLETNi MONOLIT BETON KUS 8 170,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- mtize s ramem, ko3e na bahno,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce
89712 VPUST KANALIZACNI ULIENI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DiLCU KUS 8 170,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni pfedepsanych dild véetné mtize

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce
89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNi MONOLITICKA BETONOVA KUS 14 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- mfize s ramem, ko3e na bahno,

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- predepsané podkladni konstrukce
89722 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DiLCU KUS 21 700,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni pfedepsanych dild véetné mtize

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce
89732 VPUST DVORNI Z BETON DiLcU KUS 7 280,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

dodévku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

ongggané nndk’ladni konstrukce’
89733 VPUST DVORNI KAMENINOVA KUS 5 390,00 K¢
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

dodavku a osazeni pfedepsaného dilce vCetné mfize

oiedepsané podkladni konstrukce
89738 VPUST DVORNI Z PLASTU KUS 5 390,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

dodévku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

DFedg[g@_né nnrikllndnl' lfonstrukce —
89742 VPUST CHODNIKOVA Z BETON DILCU KUS 11 800,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

dodavku a osazeni predepsaného dilce vCetné mfize

oiedepsané podkladni konstrukce — __
897521 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 100MM KUS 5 000,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897522 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. $IRKY DO 150MM KUS 6 370,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897523 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. $IRKY DO 200MM KUS 7 970,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897524 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 250MM KUS 9 470,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897525 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. $IRKY DO 300MM KUS 10 700,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897526 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 400MM KUS 13 800,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897527 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DiLCU SV. $IRKY DO 500MM KUS 16 700,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897541 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. $iRKY DO 100MM KUS 8 570,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897542 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. $iRKY DO 150MM KUS 9 470,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897543 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SiRKY DO 200MM KUS 10 500,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897544 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. $iRKY DO 250MM KUS 11 800,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897545 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. $iRKY DO 300MM KUS 13 300,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897624 VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 250MM KUS 9 470,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897625 VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 300MM KUS 11 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897626 VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 400MM KUS 13 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897627 VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 500MM KUS 15 000,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897724 CisTici KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 250MM KUS 9 470,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodévku a osazeni pfedepsaného dilce

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897725 CisTici KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 300MM KUS 10 700,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897726 CIsTici KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 400MM KUS 12 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodédvku a osazeni pfedepsaného dilce

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
897727 CisTici KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DiLCU SV. SIRKY DO 500MM KUS 14 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodévku a osazeni pfedepsaného dilce

nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce
89811 KABEL KOMORY Z BETON DiLCU KUS 0,00 K¢

SFDI 135/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusSnému prefabrik. dilci (dprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

8981A

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLCU DO 1,5M3

KUS

19 500,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a Zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpurnych a uchycovacich prvkd

8981B

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLcU DO 2,5M3

KUS

26 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcd,

- u dilct Zelezobetonovych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplrnych a uchycovacich prvki

8981C

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLCU DO 5,0M3

KUS

42 700,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a Zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpurnych a uchycovacich prvkd

8981D

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLcU DO 7,5M3

KUS

73 400,00 K¢

SFDI

136/150
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpdrnych a uchycovacich prvkd

8981E

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLcU DO 10,0M3

KUS

88 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplrnych a uchycovacich prvki

8981F

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLcU DO 12,5M3

KUS

104 000,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a Zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpdrnych a uchycovacich prvkd

8981G

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLcU DO 15M3

KUS

121 400,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplrnych a uchycovacich prvki

8981H

KABEL KOMORY Z BETONOVYCH DiLCU NAD 15M3

KUS

130 600,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- dodani a osazeni betonafské vyztuze

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpdrnych a uchycovacich prvkd

8984A

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE VC. VYZTUZE, UZITNY OBJEM DO 1,5M3

KUS

20 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a Zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpurnych a uchycovacich prvkd

89848

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE V. VYZTUZE, UZITNY OBJEM DO 2,5M3

KUS

26 800,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplrnych a uchycovacich prvkd

8984C

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE VC. VYZTUZE, UZITNY OBJEM DO 5,0M3

KUS

43 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpurnych a uchycovacich prvkd

8984D

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE V. VYZTUZE, UZITNY OBJEM DO 7,5M3

KUS

68 900,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpdrnych a uchycovacich prvkd

8984E

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE V€. VYZTUZE, UZITNY OBJEM DO 10,0M3

KUS

82 200,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplrnych a uchycovacich prvki

8984F

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE VC. VYZTUZE, UZITNY OBJEM DO 12,5M3

KUS

96 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a Zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpdrnych a uchycovacich prvkd

8984G

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE V€. VYZTUZE, UZITNY OBJEM DO 15M3

KUS

112 700,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajiténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplrnych a uchycovacich prvki

8984H

KABELOVE KOMORY ZELEZOBETONOVE VC. VYZTUZE, UZITNY OBJEM NAD 15M3

KUS

122 000,00 K&

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni Sachty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podpdrnych a uchycovacich prvkd

8988A

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 0,1M3

KUS

2 470,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podptrnych a uchycovacich prvkd

8988B

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 0,25M3

KUS

5 650,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplirnych a uchycovacich prvkd

8988C

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 0,35M3

KUS

7 840,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podptrnych a uchycovacich prvkd

8988D

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 0,8M3

KUS

15 500,00 K¢

SFDI
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplirnych a uchycovacich prvkd

8988E

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 1,3M3

KUS

27 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podptrnych a uchycovacich prvkd

8988F

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 1,8M3

KUS

31 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddvku a osazeni stupadel a Zebfikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplirnych a uchycovacich prvkd

8988G

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 2,5M3

KUS

41 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podptrnych a uchycovacich prvkd

8988H

KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM DO 4,5M3

KUS

0,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- dodédvku a osazeni stupadel a Zebtikd

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podplirnych a uchycovacich prvkd
8988l KABELOVE KOMORY Z PLASTICKYCH HMOT, UZITNY OBJEM NAD 4,5M3 KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni stupadel a zebfikd

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

polozka nezahrnuje:

- poklopy a mfize, vykazuji se samostatné v polozkach ¢. 8991*.

- kompletni vystrojeni $achty, zejména kompletni kabelové lavky v¢. veskerych podptrnych a uchycovacich prvkd
89911A PLASTOVY POKLOP A15 KUS 2 200,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911B PLASTOVY POKLOP B125 KUS 3 270,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911C PLASTOVY POKLOP €250 KUS 6 040,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911D PLASTOVY POKLOP D400 KUS 6 040,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911E LITINOVY POKLOP B125 KUS 3 270,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911F LITINOVY POKLOP €250 KUS 4 150,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 4 150,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911H OCELOVY POKLOP A15 KUS 2 670,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911l OCELOVY POKLOP B125 KUS 4730,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911) OCELOVY POKLOP €250 KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné rdmu
89911K OCELOVY POKLOP D400 KUS 0,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911L BETONOVY POKLOP A15 KUS 1 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné rdmu
89911M BETONOVY POKLOP B125 KUS 2 200,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911N BETONOVY POKLOP €250 KUS 3 550,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
899110 BETONOVY POKLOP D400 KUS 3 550,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911P POKLOP PRO ZADLAZBU A15 KUS 4 560,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89911Q POKLOP PRO ZADLAZBU B125 KUS 6 780,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
899121 MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE KUS 5 880,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
899122 MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE KUS 4 340,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
899123 MRIZE Z KOMPOZITU SAMOSTATNE KUS 3 740,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
899124 MRIZE Z PRYZE SAMOSTATNE KUS 2 250,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
89913 KRYCI HRNCE SAMOSTATNE KUS 995,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsané hrnce mtize véetné ramu
89914 SACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOSTATNE KUS 1 970,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
89915 STUPADLA (A POD) KUS 179,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
89916 BETONOVE DOPLNKY TRUB VEDENi M3 2980,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
89917 KOVOVE DOPLNKY TRUB VEDENI KG 70,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkd

pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montdaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otladeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam

zeminou,

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelaénich znadek, véetné jejich zaméreni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.

Dokumentace pro zadani stavby mize dale predepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- Zarové zinkovéni ponorem nebo Zarové stfikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- ochranu pred prepétim.
89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1 660,00 K&
Technicka specifikace - polozka vyskové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materidly pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné

Upravy stévajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).
89922 VYSKOVA UPRAVA MRiZi KUS 1 660,00 K&
Technicka specifikace - polozka vyskové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materidly pro zvyseni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné

Upravy stévajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).
89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 834,00 K&
Technicka specifikace - polozka vyskové Upravy zahrnuje viechny nutné prace a materidly pro zvyseni nebo snizeni zatizeni (véetné nutné

Upravy stévajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).
899302 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI - CICHACKY KUS 1 370,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka ¢ichacka zahrnuje i zaizolovani podzemni &asti.
899303 DOPLNKY NA POTRUBI - POCH KUS 8 960,00 Kc
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka zasuvky POCH zahrnuje i vodi¢e z média a z chranicky, event. i vlastni sloupek (pokud neni zésuvka umisténa

na orienta¢nim sloupku nebo na ¢ichacce).
899304 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI - PILIR HUP KUS 5 390,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka pilif HUP zahrnuje i hlavni uzavér plynu se zatkou.
899306 DOPLNKY NA POTRUBI - IZOLACNi SPOJE KUS 901,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka izola¢ni spoj zahrnuje i kontrolni vyvod izola¢niho spoje.
899307 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI - ODVODNOVACE KUS 8 960,00 K&
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka odvodriovac zahrnuje i armaturu (ventil) odvodiovace.
899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 17,00 K¢
Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- polozka signaliza¢ni vodic¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 17,00 K&
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Technicka specifikace - Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.
899311 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 80MM - PROPOJE KUS 5 460,00 K¢
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899321 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 100MM - PROPOJE KUS 10 700,00 K¢
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899331 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 150MM - PROPOJE KUS 32 700,00 K&
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899341 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 200MM - PROPOJE KUS 43 700,00 K¢
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899351 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 300MM - PROPOJE KUS 54 500,00 K&
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899361 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 400MM - PROPOJE KUS 65 600,00 K&
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899371 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 600MM - PROPOJE KUS 108 600,00 K¢
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899381 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 800MM - PROPOJE KUS 163 800,00 K¢
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
899391 DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN NAD 800MM - PROPOJE KUS 326 600,00 K¢
Technicka specifikace - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace

s nim spojené, dozor spravce potrubi.
89941 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 80MM KUS 1 840,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovéni utesu. U vyfezu

a vyseku naklady na ohlasenfi uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzduinéni

potrubia pod _ _
89942 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 100MM KUS 1 970,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovani Utesu. U vyfezu

a vyseku ndklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni

potrubia pod
89943 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 2 090,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvori pro zausténi, na obetonovani ttesu. U vyfezu

a vyseku naklady na ohlasenfi uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdudnéni

potrubia pod _ _
89944 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 200MM KUS 2 180,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovani Utesu. U vyfezu

a vyseku ndklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni

potrubia pod
89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 2 300,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovéni utesu. U vyfezu

a vyseku naklady na ohlasenfi uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzduinéni

potrubia pod _ _
89946 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 2 870,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovani Utesu. U vyfezu

a vyseku ndklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni

potrubia pod
89947 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 600MM KUS 4 020,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovéni utesu. U vyfezu

a vyseku naklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzduinéni

potrubia pod _ _
89948 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 800MM KUS 5 340,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovani Utesu. U vyfezu

a vyseku ndklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni

potrubia pod
89949 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN PRES 800MM KUS 6 440,00 K¢
Technicka specifikace - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na Utesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu

a vyseku naklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni

potrubiapod. _ _
89952 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 2 300,00 K¢
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Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899521 OBETONOVANi POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO €8/10 M3 2 240,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 M3 2 350,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899523 OBETONOVANi POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 2 630,00 K¢
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Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899524 OBETONOVANi POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO €25/30 M3 2 820,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899525 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO €30/37 M3 2 980,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
89952A OBETONOVANi POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO €20/25 M3 2 720,00 K¢
SFDI 146/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
89957 OBETONOVANi POTRUBI ZE ZELEZOBETONU VCETNE VYZTUZE M3 3 050,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899572 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C12/15 VEETNE VYZTUZE M3 3 250,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899573 OBETONOVANi POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 VCETNE VYZTUZE M3 3 410,00 K¢
SFDI 147/150



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899574 OBETONOVANi POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 VCETNE VYZTUZE M3 3 670,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
899575 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO €30/37 VCETNE VYZTUZE M3 3 830,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
89957A OBETONOVANi POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO €20/25 VCETNE VYZTUZE M3 3 550,00 K¢
SFDI 148/150
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Kéd
poloZky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

899604

KALIBRACE OPTOTRUBKY

10,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje protlaceni kalibraéniho predmétu (napf. kulicky) tlakovym vzduchem

899611

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM

81,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontéz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.

899612

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 80MM

57,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odboéujici fady.

899621

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 100MM

81,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontéz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.

899622

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 100MM

57,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontaz dilct pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odboéujici fady.

899631

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM

81,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocuijici fady.

899632

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM

67,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.

899641

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 200MM

86,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontéz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocuijici fady.

899642

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM

98,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odboéujici fady.

899651

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 300MM

90,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontéz, odsun zkous$eciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocuijici fady.

899652

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM

144,00 K¢

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odboéujici fady.

899661

TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 400MM

119,00 K&

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontéz, odsun zkous$eciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.

899662

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM

279,00 K&

Technicka specifikace

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodédni vody pro tlakovou zkousku,
montaZz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,
montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.
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899671 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 600MM M 124,00 K&
Technicka specifikace - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,

montaZz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,

montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.
899672 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 328,00 K¢
Technicka specifikace - pfisun, montaz, demontéz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,

montaZz a demontdz dilcd pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,

montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocuijici fady.
899681 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 800MM M 183,00 K¢
Technicka specifikace - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,

montaZz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,

montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbodujici fady.
899682 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 800MM M 462,00 K¢
Technicka specifikace - pfisun, montaz, demontéz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,

montaZz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,

montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
899691 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN PRES 800MM M 212,00 K&
Technicka specifikace - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku,

montaZz a demontaz dilch pro zabezpedeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek,

montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odboéujici fady.
899692 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN PRES 800MM M 544,00 K¢
Technicka specifikace - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku,

montaZz a demontdz dilct pro zabezpedeni konce zkou$eného Useku potrubi, montdz a demontaz koncovych tvarovek,

montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 80MM M 61,00 K&
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 100MM M 66,00 K¢
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 150MM M 93,00 K¢
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 200MM M 93,00 K¢
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 300MM M 120,00 K&
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89976 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 400MM M 171,00 K&
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 600MM M 241,00 K¢
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89978 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 800MM M 337,00 K¢
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89979 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBI DN PRES 800MM M 597,00 K¢
Technicka specifikace - napusténi a vypusténi vody, doddni vody a dezinfekéniho prostfedku, bakteriologicky rozbor vody.
89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 98,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavére¢ného

pisemného protokolu
899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 5 460,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje fez na potrubi, dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
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